memodo

Stromspeicher-
Vergleich 2022
Niedervolt (48 V) (LV)

ENERGY STORAGE ENERGY STORAGE
E@ D c S10 E/ PRO 12,0 kVA - Hybrid E@DC E3/DC Batteriemodul Lithium-lonen 5,8 - 23,4 kWh - 3,0-9,0 kW
30-46 @ LGEnergySolution | | G Energy Solutions 48 V N'Ckec"'\"ba’l‘t' 5,9 - 12,4 kWh bis 2
EM Serie N - Hybrid gan-toba 2,3 kW
BYD Battery-Box Lithium-Eisen- )
GOODWeE Premium LVS E 4,0 - 24,0 kWh bis 16
ES G2 3,0 - 6,0 kVA bis 3 Hybrid Lithium-Eisen- } 3,2-6,3kwW
GOODWeE GoodWe Lynx Home U Phosphat 4,8 kWh bis 6
i Jinko Hybrid NV 8.0-12kVA - Hybrid Jinko Niedervolt Batterie 4,6 - 18,4 kWh - 5,4 kw
° Solar R Solar Lithium-Eisen-
JIiniKO JinkKO Phosphat
Jinko All-in-one 5 kVA - Hybrid Jinko All-in-one Batterie 9,2 kWh bis 6 3,5-4kw
S NickelM
@ LG Energy Solution . Ickel-Man- _ q
7 Europe Gbt LG Energy Solutions 48 V gan-Cobalt 59-12,4 kWh bis 2 11,0 kW
~—
33-6,0 genau 1 .
; W' Sunny Island KVA oder 3 Batterie BD Batterv-Bo )
y-box Lithium-Eisen- .
w Premium LVS + LVL PhOSphat 4,0 = 24,0 kWh bis 64 11,5 kW
<
~
% riome Mub Dreiphasen 20200 bis 3 Hybrid solarJfE | solarEdge Home Batterie L'tEL“OTF;';':f”' 4,6 - 23 kWh - 5,0 kW
>
o solarLfE @LGEneraySolution | | G Energy Solutions 48V | NKeFMan= | 5945 4 kwh bis 2
g > e el 8y gan-Cobalt ' '
()
o— StorEdge Dreiphasen- 50-10,0 ' ' ‘ BYD Battery-Box Lithium-Eisen- _ -
zZ Wechselrichter-RWS kVA bis 3 Hybrid @ Premium LVS Phosphat 40-24,0kwh S0 kw
TR | SolarEdge Home Batterie | Lithium-Eisen- - -
solar D g i Phosphat 4,6 - 23 kWh
T =5L A" T =5 LE
m Powerwall 4,6 kVA bis 10 Batterie ENERGY Powerwall Lithium-lonen 13,5 kWh = 4,6 kKW
pulse / pulse neo 6 2,3kVA bis 6 Batterie 5,9 kwWh 2,3kw
. Nickel-Man-
VARTA -
u VARTA aas v VARTA Batterie gan-Cobalt
element backup ! k\_/A’ bis 5 Batterie 5,9 -17,7 kWh 1,8-3,7kW

* Notstrom: An einer Steckdose kdnnen einzelne Verbraucher bei Netzausfall versorgt werden.
** Ersatzstrom: Das System schaltet bei Netzausfall automatisch um und versorgt das Hausnetz 1- /

3-phasig

**% Ersatzstrom light: Das System schaltet bei Netzausfall automatisch um und versorgt nur aus-

gewahlte Stromkreise 1- 3-phasig

**%% Nachladung Solar: Das System kann im Notstrom-/Ersatzstrombetrieb solar nachgeladen werden

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. / Q

Stand 01.12.2022

2)

100 % zertifiziertes
Recyclingpapier

Die Empfehlungen und Dimensionierungen ersetzen keine individuelle Anlagenauslegung.
1-phasige Wechselrichter sind in Deutschland auf maximal 4,6 kVA abgeregelt.




