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Technisches Datenblatt
Etage fallend doppelt, für Installationskanal PLMR

Art.-Nr.  7216456

 

Edelstahl, rostfrei 1.4301
 

feuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301

Etage in doppelt fallender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe. Geeignet für
den Installationskanal PLMR. Zum Überwinden von Hindernissen im Außenbereich. 

Inklusive Schrauben und Muttern.

Stammdaten

7216456
PLMR-LFD 1025 A2
Etage, fallend doppelt
-
600x310x175
Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
A2
feuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301
DIN 267
F/VA
1 Stück
443,00 kg/100 St.

Art.-Nr.
Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Dimension
Werkstoff
Werkstoff Kürzel
Oberfläche
Oberfläche nach DIN
Oberfläche Kürzel
Kleinste VK-Einheit (VG)
Gewicht

Technische Daten

600,00 mm
310,00 mm
175,00 mm
310,00 mm
253,00 mm
608,00 mm
173,00 mm

Länge
Breite
Höhe
Maß A
Maß B
Maß D
Maß H
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