
D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7

D

C

B

8

A

F

1

E

2 3 4

F

E

5 6 7 A3

 100 

 1
79

,8
2 

 232,41 

 4
5,

51
 

7 104 5

2

86

9 3

1

6

15Nm bolting torque

on 3rd step from bottom pre-mounted
Bügel in middle of Grundplatte

on lowest step pre-mounted

mounting TP45 possible

 37,50 ±5 

 115 

... checking dimmensions/ characteristics (Auto-control)

POS-NR. BENENNUNG MENGE
1 Grundplatte (802413-01;  EN AW 

6005 T6) 1

2 Bügel (802413-02; EN AW 6005-T6) 1

3 Gewindeplatte (M8x15x20x5; A2-70) 1

4 Klemmprofil (802413-03; EN AW 
6005-T6) 1

5 Zwischenprofil (802413-04; EN AW 
6005-T6) 1

6 800640 (DIN9021 8,4; A2-70) 2
7 800631 (DIN 557 - M8; A2-70) 1
8 800615 (EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 

45; mit Sperrverzahnung; A2-70) 1

9 800611 (EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 
25; mit Sperrverzahnung; A2-70) 1

10 Feder VD-152 
(1,00x10,00x26,00x5,50; 1.4310) 1

Tel. +43(0) 6217/6841-0
Sonnenweg 1-2
E- Mail:
alumero@alumero.atSystematic Solutions GmbH
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Blatt

(Oberfläche)

Datum Name (Benennung)

(Rohteil-Nr.)
(Werkstoff, Halbzeug)

(Modell- oder Gesenk-Nr.)

Maßstab

Norm
Gepr.
Bearb.

Ausführungsklasse: (Zul.Abw.)

(Ers.d.:)(Ers.f.:)

(Zeichnungsnummer)

NameDatumZust. Änderung (Urspr.:)

(Gewicht)

1
1

rohDIN ISO 2768-vLEXC3 nach EN1090 lt. Stückliste

705g1:1

802413

10.09.2014 Dürnberger

RD30.04.14Zng. erstelltA
B

Dachhaken Aluminium (AL13)

Zng. aufgeteilt 21.08.14 RD
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