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2 Crimpzange für MC4 und MC4-Evo 2

Crimpzange für MC4 und MC4-Evo 2

Ein Crimpwerkzeug für alle Stäubli PV-Steckverbinder mit offenen B-Crimpkontakten

Die Crimpzange kombiniert MC4 und 

 MC4-Evo 2 in einem Werkzeug. Sie wurde 

zur Verwendung für alle offenen B-Crimps 

entwickelt (nicht geeignet für geschlossene 

Crimpkontakte). 

Das Crimpwerkzeug kann die folgenden Grö-

ßen mit dem gleichen Einsatz verarbeiten:

 • Größe 1: 2,5 mm², 4 mm² und 6 mm² 

 • Größe 2: 4 mm², 6 mm² und 10 mm² 

Vorteile: 

 • Eine Crimpzange sowohl für MC4 als 

auch für MC4-Evo 2

 • TÜV Rheinland zertifiziert und UL an-

erkannte Komponente

 • Eingetragenes Designmerkmal mit Rück-

verfolgungsinformationen über das Crimp-

werkzeug an jeder einzelnen Crimpung 

Wie können Sie prüfen, ob jede Crimpverbindung mit dem  
passenden Werkzeug und Einsatz hergestellt wurde?

Das eingetragene Design des Crimp-Rück-

verfolgbarkeits-Konzepts stellt Informa-

tionen zum Leiterquerschnitt sowie der 

Crimphöhe und -breite bereit. Weitere Infor-

mationen zu diesem Produktmerkmal finden 

Sie in der Montageanleitung MA704.  

Crimpeinsatz Fertige Crimpprägung

Bestell-Nr. Typ Beschreibung Crimpbereich MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage-
anleitung

mm²

32.6020-61100 PV-CZM-61100
Größe 1: Crimpzange einschließlich 
Lokatoren für MC4 und MC4-Evo 2

2,5 mm²; 4 mm²; 6 mm² MA704

bestehend aus:

32.6082 PV-LOC-MC4 2.5/4/6 Lokator für MC4

2,5 mm²; 4 mm²; 6 mm² MA70432.6084 PV-LOC-MC4-EVO 2 2.5/4/6 Lokator für MC4 Evo 2

32.6021-61100 PV-ES-CZM-61100 Crimpeinsatz

32.6020-60100 PV-CZM-60100
Größe 2: Crimpzange einschließlich 
Lokatoren für MC4 und MC4-Evo 2

4 mm²; 6 mm²; 10 mm² MA704

bestehend aus:

32.6081 PV-LOC-MC4 4/6/10 Lokator für MC4

4 mm²; 6 mm²; 10 mm² MA70432.6083 PV-LOC-MC4-EVO 2 4/6/10 Lokator für MC4 Evo 2

32.6021-60100 PV-ES-CZM-60100 Crimpeinsatz

PV-CZM-61100
PV-CZM-60100

PV-LOC-MC4... PV-LOC-MC4-Evo 2... PV-ES-CZM...
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Verwendungsmatrix

Steckverbindertyp
Leiter-
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Crimpzange Crimpeinsätze Lokatoren
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PV-KBT4/2,5...-UR  
PV-KST4/2,5...-UR

2,5 mm2

14 AWG

PV-KBT4/6...-UR  
PV-KST4/6...-UR

4 mm2

12 AWG

6 mm2

10 AWG

PV-KBT4/10... 
PV-KST4/10... 10 mm²

PV-KST4-EVO 2/2.5...-UR
PV-KBT4-EVO 2/2.5...-UR

2,5 mm²

14 AWG

PV-KST4-EVO 2/6...-UR
PV-KBT4-EVO 2/6...-UR

4 mm²

12 AWG

6 mm²

10 AWG

PV-KST4-EVO 2A/6...
PV-KBT4-EVO 2A/6...

4 mm²

12 AWG

6 mm²

10 AWG

PV-KST4-EVO 2A/10...
PV-KBT4-EVO 2A/10...

10 mm²

8 AWG

* Die harmonisierte Crimpzange kann keine Crimpverbin-
dung für geschlossene Crimpkontakte herstellen. Die ge-
schlossenen Crimpkontakte werden dadurch unbrauchbar.



Weltweite Präsenz 
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Stäubli Standorte Vertretungen / Agenten

P
V

_S
ol

_C
rim

pi
ng

P
lie

rs
M

C
4+

M
C

4-
Ev

o2
 

11
01

40
91

-d
e 

A
 

09
.2

02
2


