
Výrobce Model Max. 
výkon

Kapacita 
(netto)

Případy použití EMS

Servis Stupeň 
krytí

Techno-
logie

Škálovatel-
nost Výhody systému

Peak 
-shaving

Optimaliza-
ce vlastní 
spořeby

Navýšení 
výkonové 
kapacity

Záložní 
napájení

Integro-
váno

Doporuče 
ný systém

BYD

Commercial Set 
C130 88 kW 131 kWh

   - - Smart1

ne (je 
potřeba cer-

tifikovaný 
instalatér 
Memodo)

IP20 LiFePo 20 
systémů

dlouhá záruka, robustní systém, 
dobrý poměr cena/výkon,  

dlouholeté zkušenosti na trhuCommercial Set 
C230 88 kW 233 kWh

Intilion

scalebloc energy 25 kW

68 kWh     vlastní 
 EMS Smart1  IP55 NMC 16 

systémů

"All-In-One" řešení, dlouhá 
životnost díky odolnému krytu s 
inovativní klimatickou koncepcí, 

mechanický protipožární systém, 
pro instalaci v interiéru není 

nutná samostatná místnost pro 
systém, vysoce kvalitní článek

scalebloc power 50 kW

scalebloc power 
boost 68 kW

SMA

Energy Storage 
System 67 60 kW

67 kWh/
76 kWh    - - SMA  IP20 NMC

až:  
20/80

systémů

Kompletní integrace do světa 
SMA ennexOS

Energy Storage 
System 76 75 kW
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