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Luft-Wasser-Wärmepumpen

< 15 kW - Luft-Wärmepumpe
< 20 kW - Sole-Wärmepumpe

> 15 kW - Luft-Wärmepumpe
> 20 kW - Sole-Wärmepumpe

Standard WW-Bedarf Hoher WW-Bedarf 

</= 50 °C > 50 °C

 
 
Analyse der 
bestehenden 
Heizkurve

 

 
 
Speichergröße 
möglichst groß 
wählen, damit 
Speichertemper-
aturen bis 50 °C 
ausreichen um 
WW-Komfort zu 
gewährleisten

 
 
Ermittlung der 
Heizlast auf  
Basis der  
bisherigen   
Verbrauchswerte 

Einfach in 3 Schritten 
Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden

Je niedriger der Wärmebedarf des Gebäudes und die benötigen Vorlauftemperaturen sind,  
umso effizienter können die Wärmepumpen von Bosch betrieben werden.

Gebäudeenergetische  
Sanierung oder bivalente  

Wärmepumpenlösung  
in Betracht ziehen

Modernisierung  
Wärmeübergabesystem  

durchführen  
(Flächenheizung, Nieder- 

temperaturheizkörper  
oder Gebläsekonvektoren)

Individuelle Planung  
notwendig, Kontakt  
mit Planungssupport

1. Heizlast des Gebäudes

2. Maximale Vorlauftemperatur

3. Warmwasserbedarf

1 Badewanne4-5 Personen3-4  
Personen

1 Dusche 
oder Badewanne

1 Dusche

Wärmepumpe 
kann eingesetzt werden

+ Wellness- 
bereich

Mind. Speichergröße 180 l 300l Speicher AWMB

▶  Weitere Informationen rund um das Thema Wärmepumpe finden Sie hier: 
www.bosch-einfach-heizen.de/waermepumpe

Condens 8000i F Hybrid z. B. Compress 7000i AWCompress 7000i LW
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