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Prädestiniert für ein:

Ein- und Zweifamilienhaus • • • • • •   
Mehrfamilienhaus  •   • • • •
Nichtwohngebäude       • •

Neubau | Sanierung, Heizungsvorlauftemperatur < 45 °C • • • •  • • •
Sanierung, Heizungsvorlauftemperatur < 55 °C • •   • • • •
Sanierung, Heizungsvorlauftemperatur < 65 °C •     •   

Mit der Funktion und dem Merkmal:

Heizen • • • • • • • •
Kühlen • •** • •    •
Inverter (leistungsgeregelter Verdichter) • • • • • •   
Trinkwarmwasserbereitung mit einem Standspeicher • • • • • • • •
Monovalente Trinkwarmwasserbereitung > 60 °C •     •   
Integrierte Zusatzheizung für den monoenergetischen 

Betrieb
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Kombination mit PV-Anlage bzw. Steuerung über 

potentialfreie Kontakte (SG-Ready)  

*optionales Zubehör erforderlich (ISG Plus) 
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Kombination mit PV-Anlage über Energiemanagment-

system Sunny Home Manger (SMA) * möglich
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•

 

Geräteaufstellung

Aufstellung Außen • • •  • • •  
Aufstellung Innen    • • •   
Aufstellung Innen-Kompakt    • •    
Aufstellung in Split-Bauweise        •
Geringer Installationsaufwand, kompakt • • • •     

Flexibel als Systemlösung für:

Kombination mehrerer Wärmepumpen (Kaskade) • •   •  • •
Einsatz bei enger Bebauung • • • • •   •
Schwimmbadwasser-Erwärmung • • •  • • • •
Monovalente Betriebsweise • • • • • • • •
Monoenergetische Betriebsweise • • • • • • • •
Kombination mit anderen Wärmeerzeugern (bivalent) • • •  • • • •

Wärmepumpen
Luft-Wasser-Wärmepumpen – Gerätetypen und Einsatzzwecke

Wärmepumpen
Gerätebezeichung leicht verständlich*

* Wichtige Informationen zur Systemkompatibilität unter: www.stiebel-eltron.de/iotcompatibility

** Nur ACS Variante

www.stiebel-eltron.deIrrtum und technische Änderungen vorbehalten. UVP ohne Mwst. | Maßgeblich sind die Großhandels-Preise
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 Gerätetypen und Einsatzzwecke

Gebäudeheizlast in kW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 WPL-A 05 HK 230 Premium                          

 WPL-A 07 HK 230 Premium 

 WPL 15 AS                          

 WPL 20 A                          

 WPL 25 A                          

 2x WPL 25 A

 WPL 07 ACS classic                          

 WPL 09 ACS classic                          

 WPL 13 ACS classic                          

 WPL 17 ACS classic                          

 WPL 09 IKCS classic                          

 WPL 09 ICS classic                          

 WPL 17 ICS classic                          

 WPL 17 IKCS classic

 WPL 10 AC                       

 WPL 19 A                          

 WPL 24 A                          

 2x WPL 24 A                       

 WPL 19 IK                          

 WPL 19 I                          

 WPL 24 IK                          

 WPL 24 I                          

 2x WPL 24 I                       

 WPL 33 HT                          

 WPL-S 18 HK 400 Premium                          

Wärmepumpen
Luft-Wasser-Wärmepumpen – Einsatzbereich nach Gebäudeheizlast

Luft-Wasser-Wärmepupen | Monoenergetsich, Bivalenzpunkt ca. -5 °C | Norm-Außentemperatur -12 °C /-14 °C / -16 °C | Heizungsvorlauf 35 °C | Heizgrenztemperatur 12 °C  
Überschläige Auslegung, ersetzt nicht die detailierte Dimensionierung. Ohne EVU-Sperzeiten, Warmwasserbedarf und Personenanzahl Durchschnittswerte Einfamilienhaus.

www.stiebel-eltron.deIrrtum und technische Änderungen vorbehalten. UVP ohne Mwst. | Maßgeblich sind die Großhandels-Preise
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