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Producent Model Sektor Port ładowania AC-fazy DC - 
łado-
wanie

Maks.
moc
łado- 
wania

RDC** Monito-
ring 

Kontrola dostępu Licznik
energii

Ładowa-
nie z nad-
wyżki PV 
(jedynie  
z akceso-

riami

OCPP Połącze-
nie 

Master / 
Slave

Zalety

Pry-
watny

Półpu- 
bliczny1

Pu- 
bliczny2

Gniaz-
do

(Typ 2)

Kabel
(Typ 2)

Punkty 
łado- 
wania

1 3* RFID
Przełącz-
nik klu-
czykowy

eMH1 a a - a a
1 - a -

11 kW
a

(z wyjątkiem
Basic)

- - a
(opcjonal-

nie)

- - - -
łatwa instalacja, Welding Detection,

zintegrowany monitoring temperatury
22 kW

eMH2 a a - a a 1 - a - 22 kW a a a - MID - a a

eMH3 a a a a a

1

- a -
22 kW

a a a - MID - a a
kalibrowany pomiar, Welding Detection,

monitoring temperatury, podłączenie do 16
punktów ładowania, zintegrowany zamek2

11 / 22 kW 
(na 1 punkt
ładowania)

Home

a

-
- a - 1 - a - 22 kW

wymagany
jest

dodatkowy
wyłącznik

nadprądowy
typu A

a a -
prosty 
licznik
energii

- a -
Volldynamische Ladeleistung von 1,4 – 22 kW,  

automatische Lastverteilung bei der Home Variante auf 
bis zu 3 Wallboxen pro Sicherung und bei der Charge 

Variante auf bis zu 101 Wallboxen, einfache Installlation, 
kompaktes und attraktives Design

Charge a

Elvi

a a - - a 1 - a -

11 kW

musi być 
zamon-

towany na 
zewnątrz

a a -

- / MID

- a -

kontrola pracy bez dodatkowych urządzeń, łatwa
instalacja za pomocą aplikacji22 kW

Elvi V3.3

11 kW

MID

modem UMTS wraz z kartą SIM, łączność
WLAN + Bluetooth, RFID lub Plug&Play, dynamiczne

zarządzanie obciążeniem (DLM) i sterowanie
czasowe ładowania (z docelową pojemnością) wallboxa

ze Smart Charging Kit
22 kW

DC-Wallbox a a a - a 1 - a a 20 / 40 kW - a a - - / ME - a -
DC-Wallbox von EnerCharge gibt es, wenn gewünscht 

mit ME-Zähler und intergiertem Bezahlterminal.  
Die 40 kW Variante kann bereits bidirektionales Laden.

Wattpilot Go

a - - a - 1 - a -
11 / 

 22 kW
- a a -

prosty 
licznik
energii

a - -
ładowanie 1/3-fazowe AC, ładowanie zgodnie ze
zmiennymi taryfami energii elektrycznej, 2 tryby

pracy (ECO i Next Trip Mode) - aktywacja
przyciskiem, kompleksowa aplikacja do

konfiguracji, wizualizacji i aktualizacji
Wattpilot Home 11 /  

22 kW

 EV Charger a - - a a 1 a a - 7 / 11 / 
22 kW a a - - - a - -

EV Charger von GoodWe verfügt über ein smartes 
Lademanagement und kann mit GoodWe WR PV-Über-

schussladen 

cPμ2 - PRO a a - - a 1 - a - 11 kW - a - - MID a - a
(optional)

Dynamisches Lastmanagement - Kompatibel mit  
Fronius, Kostal und SMA auch für PV Überschussladen -  

PV Überschussladen mit eCB1 3M40405 (Art. 4176) 
auch mit anderen Wechselrichtern möglich

cPH2
a a - a a

1

- a -

11 kW

- a a a
(opcjonal-

nie)

MID a a
(opcjo-
nalnie)

a
(opcjo-
nalnie)

kompaktowy i prosty, eCB1 umożliwia wizualizację
internetową, ładowanie z nadwyżki PV, zarządzanie

obciążeniem kilku wallboxów, licznik energii oraz
połączenie LAN

22 kW

2

11 kW 
(na 1 punkt
ładowania)

22 kW 
(na 1 punkt
ładowania)

KeContact 
Green Edition a a a a a 1 - a -

11 kW
- a a - MID / ME a**** a a

dostępny w różnych wersjach, uniwersalne
zastosowanie

22 kW

Enector a - - - a 1 - a - 11 kW

wymagany
jest

dodatkowy
wyłącznik

nadprądowy
typu A

a - - - a - -
kompaktowy, łatwy w instalacji, możliwość

wizualizacji danych ładowania w KOSTAL Solar
Portal poprzez inteligentny licznik energii KOSTAL

Amtron 
Compact 2.0s a - - - a 1 - a

-

11/22 kW - - a - - a**** - - łatwa instalacja, niski pobór mocy w trybie czuwania,
wejście bezpotencjałowe

Amtron Charge
Control a a - - a 1 - a 11 kW - - a -

prosty 
licznik
energii

a - -
SMA Sunny Home Manager 2.0 umożliwia

dynamiczne sterowanie przez SMA Sunny Portal
i ładowanie nadwyżek PV

Amtron
Professional - a a a a 1 - a 22 kW a a a - ME a a a

odpowiedni do zastosowania w miejscach
półpublicznych i publicznych

EV Charger a - - - a 1

a -
-

7,4 kW

- a - - MID a - -

SMA Sunny Home Manager 2.0 umożliwia funkcję
boost, ładowanie z nadwyżki PV, ładowanie na
podstawie prognozy, ochrona przed awariami,

wykorzystanie małej mocy dzięki automatycznemu
przełączaniu faz, monitorowanie za pomocą Sunny

Portal i SMA Energy App, w aplikacji interfejs
operatora sieci, SMA Smart Connected

- a 22 kW

EV Charger 
Business - a a a a 2 - a - 2 x 22 kW a a a - MID a a a

Dynamisches Lastmanagement bis zu 250 Ladepunkte/ 
Schnittstelle zu SMA eMobility Portal

EV Charger a - - - a 1 - a - 11 kW

wymagany
jest dodat- 
kowy wy-

łącznik na-
dprądowy

typu A

a a - - a a -
 PV-Überschussladen möglich, allerdings wenn keine 

PV-Leistung verfügbar ist, wird der minimale Ladestrom 
von 6 A aus dem Netz entnommen. Einfache Montage, 

Ergänzung Sungrow System,  
Stand alone Installation möglich

Ladestation a a - - a 1 - a - 22 kW a a - a - / MID a*** a - połączenie energii słonecznej i z sieci dla większej
mocy ładowania, integracja w inwerterze

St
ac

je
 ła

d
ow

an
ia DC Schnell-

ladesäule - a a - a 2 - a a
120 / 160 / 

320 kW - a a - - / ME - a -
DC-Schnellladesäule von EnerCharge gibt es, wenn 
gewünscht, mit ME-Zähler und bereits integriertem 

Bezahlterminal.

cPP1  
(Ladesäule) - a - a a

2

- a -

22 kW
(na 1 punkt
ładowania)

a a a - MID a a
(opcjo-
nalnie

a

Kontrola dostępu RFID w tym 5 kart,
zintegrowany miernik MID, ładowanie z nadmiaru

PV, zarządzanie obciążeniem kilku stacji ładowania,
połączenie LAN4

11 kW
(na 1 punkt
ładowania)

Amedio
Professional - a a a - 2 - a -

22 kW
(na 1 punkt
ładowania)

a a a - ME - a a

Plug and Charge Funktion - ISO 15118, kann eichrechts-
konform abrechnen, Entriegelungsfunktion

bei Stromausfall, bis zu 50 Ladepunkte an Backend
über SIM-Karte, Lastmanagement für bis zu 100

Ladepunkte

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. 

1 ��Przestrzeń półpubliczna: stacje ładowania dostępne tylko dla określonych grup użytkowników  
(np. parking firmowy, parking hotelowy, parking we wspólnocie mieszkaniowej)

2 Przestrzeń publiczna: kalibrowany pomiar

	 *	�� Możliwe jest również podłączenie 1-fazowe - niższa maksymalna moc ładowania (w zależności  
od mocy ładowania pojazdu i/lub kabla ładującego).

	 **	�� Jeśli nie zainstalowano żadnego wyłącznika ró żnicowoprądowego RCD, należy zainstalować  
przynajmniej jeden bezpiecznik typu A! (Układ wykrywania błędu zasilania prądu DC  
jest już wbudowany do wszystkich wallboxów).

	 ***	 ��PV-Überschussladen möglich über ein voraussichtliches Update in Q1 2023.
	 ****	�� PV-Überschussladung ist mit externem Zubehör möglich

Stan na 01.01.2023

Przegląd wallboxów  
i stacji ładowania EV
2023

Chcesz wiedzieć więcej 
o nowościach ze świata 
PV? Zapisz się do news-
lettera i bądź na bieżąco! memodo.pl/newsletter

http://memodo.podigee.io

