
KDK Stromwandler
Eigenschaften der Stromwandler:
- bruchfestes Kunststoffgehäuse
- schwer entflammbar
- selbstverlöschend
- vernickelte Sekundärklemmen
- integrierte Sekundärklemmenabdeckung
- Betriebsspannung: 0,72 kV
- für Schiene:  30x15 mm und 40x12 mm
- für Rundleiter:  28 mm und 33 mm
- Sekundärstrom: 5A

Strom‐ 
stärke 

Bürde 
(VA)

Sekundär‐
strom (A) Klasse Schienen‐ 

maß (mm)
Rundleiter 

(mm)
Bautiefe 
(mm)

Zur 
Verrechnung

Bestell‐ 
nummer

100 2,5 5 1 30 x 15 28 30 ungeeicht 8‐831100
150 2,5 5 1 30 x 15 28 30 ungeeicht 8‐831150
200 5 5 1 30 x 15 28 30 ungeeicht 8‐831200
250 5 5 1 30 x 15 28 30 ungeeicht 8‐831250
300 5 5 1 30 x 15 28 30 ungeeicht 8‐831300
400 5 5 1 30 x 15 28 30 ungeeicht 8‐831400
500 5 5 1 30 x 15 28 30 ungeeicht 8‐831500
600 5 5 1 30 x 15 28 30 ungeeicht 8‐831600
750 5 5 1 30 x 15 28 30 ungeeicht 8‐831750
75 1 5 0,5 30 x 10 23 49 Konformität 8‐832075
100 2,5 5 0,5 30 x 10 28 35 Konformität 8‐832100
150 2,5 5 0,5 30 x 15 28 30 Konformität 8‐832150
200 2,5 5 0,5 30 x 15 28 30 Konformität 8‐832200
250 5 5 0,5 30 x 15 28 30 Konformität 8‐832250
300 5 5 0,5 30 x 15 28 30 Konformität 8‐832300
400 5 5 0,5 30 x 15 28 30 Konformität 8‐832400
500 5 5 0,5 30 x 15 28 30 Konformität 8‐832500
600 5 5 0,5 30 x 15 28 30 Konformität 8‐832600
750 5 5 0,5 30 x 15 28 30 konformität 8‐832750
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stärke 

Bürde 
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150 2,5 5 1 40 x 12 33 30 ungeeicht 8‐831150‐41
200 2,5 5 1 40 x 12 33 30 ungeeicht 8‐831200‐41
250 5 5 1 40 x 12 33 30 ungeeicht 8‐831250‐41
300 5 5 1 40 x 12 33 30 ungeeicht 8‐831300‐41
400 5 5 1 40 x 12 33 30 ungeeicht 8‐831400‐41
500 5 5 1 40 x 12 33 30 ungeeicht 8‐831500‐41
600 5 5 1 40 x 12 33 30 ungeeicht 8‐831600‐41
750 5 5 1 40 x 12 33 30 ungeeicht 8‐831750‐41
150 2,5 5 0,5 40 x 12 33 30 Konformität 8‐832150‐41
200 2,5 5 0,5 40 x 12 33 30 Konformität 8‐832200‐41
250 2,5 5 0,5 40 x 12 33 30 Konformität 8‐832250‐41
300 5 5 0,5 40 x 12 33 30 Konformität 8‐832300‐41
400 5 5 0,5 40 x 12 33 30 Konformität 8‐832400‐41
500 5 5 0,5 40 x 12 33 30 Konformität 8‐832500‐41
600 5 5 0,5 40 x 12 33 30 konformität 8‐832600‐41
750 5 5 0,5 40 x 12 33 30 konformität 8‐832750‐41
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