Artikelnummer

HNA-061-0-0001

Technische Daten:

° G HNA-061-0-0001
HISbox NA Schutz bis zu 61kVA (Netz- und Anlagenschutz nach VDE-AR-N 4105
Technische Daten:
. Bemessungsspannung (Un): 230V / 400V AC
EECEERE
0O e Bemessungsisolationsspannung (Ui): 690V
. 5o o o k Bemessungsstrom (InA): 88A
- | Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10kA
—— (S Bemessungsstrom Stromkreisses (Inc): 88A
N Ble o ol FRCEER Netzform: TNS, optional TT
; g & Netzfrequenz: 50Hz
Schutzklasse: Il (Gehause)
Bauteile:
g Bender Relais VMD460-NA; 4-polige Abschaltung- oder gleichwertig;
83 2x Leistungsschitz 110A/Ph. Typ AC-1
f, S > 1x Sicherungsautomat B 6A 1 polig 6kA (10kA IEC 60947-2);
352 A 1x Sicherungsautomat B 6A 3 polig 6kA (10kA IEC 60947-2
c 25
'-é ° P | 13x Prifklemmen Phoenix Contact
882 . Anschluss:
ég 2 je Reihenklemme UKH 50, 3xgrau / 1x blau / 1x gr-gelb, bis 150A/Ph
328=® Verschraubungen:
38 2 Eingang: 1x M63 (34 - 48mm)
§§ sz Ausgang: 1x M63 (34 - 48mm);
£cs 5 1 x M20 mit Klimamembran fur PE (6 - 13 mm)
£02 1 x M12 -Druckausgleich
225 2
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g@ é § Gehause: NSYS3D Wandschrank Stahlblech; IP65; Schutzklasse I;
g £8g¢ Abmessungen HxBxT: 800x800x300 (Details sieche Gehauseblatt)
68230
oc+=LTIT
28080 — o
Betriebs- und Umgebungsbedingungen:
Umgebungstemperatur (gemaf IEC 614391-1; 7.1.1)
Innenraumaufstellung: - 5°C bis max. +40°C (+35°C 24h Mittelwert)
g G AuRenaufstellung: - 25°C bis max. +40°C (+35°C 24h Mittelwert)
g 5 % & Relative Luftfeuchtigkeit (gemafR IEC 614391-1; 7.1.2)
c %’g 2 Innenraumaufstellung: Max. 50% bei +40°C Max. 90% bei +20°C (nicht kondensierend)
% ‘@ @ i AuBenaufstellung: Kurzzeitig 95% bei +25°C (nicht kondensierend)
2565 Hohe (iber Meeresspiegel: Max. 2000m
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5 é L5 Rated voltage (Un) 3~AC 400V  Frequency (fn) 50Hz
° P o X
g T8 g é Rated insulation voltage (Ui) 690 Vac
Z29 5 ®
é 2 § § 8 Rated current (InA) 88 A
Sc9%3
$6ats N° of current circuit 1 Net-Form TNS
Te 3¢
% s2ec String rated current (InC) 88 A
=5 cC 0 Q
E § % 2T Rated short-time current resistance 10 KA
A AC)
SPD No Switch-disconnector  Yes
Protection class I IP Class 65
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