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Per Computer oder Tablet-PC
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1.1 Uberprifen Sie, ob der Wechselrichter
ordnungsgemaR arbeitet
(gelbe Lampe auf dem Display blinkt).

1.2 Router einschalten.

1.3 Das Funksignal des Routers muss
ausreichend stark sein.

2.1 Suchen Sie mit einem Computer/Tablet-PC das
WLAN-Signal des Wechselrichters
(SSID: SolaX_xxxxxx).

2.2 Stellen Sie die Verbindung zum WLAN her. Auf

dem Computer/Tablet-PC erscheint die folgende
Anzeige:

Wi-Fi

Solax_F9F45085 ———

solaxpower atll
Suntellite RD_dianxin il
Solax B9B57E91

AP_703850008

cosys

Solax_Sales2

3.1 Geben Sie in das Adressfeld des Browsers (IE,
Firefox, Chrome) die folgende Adresse
ein: http://11.11.11.1

G & http://11.11.11.1/

3.2 Geben Sie als Benutzernamen und Passwort
jeweils ,admin” ein.

Authentication Required

The server http:/f11,1L11. 180 requires a username and
password, The server says: WELCOME,

User Mame: a-:!rnir'u

e

Pazsward:

Log In Cancel




4. Netzwerkparameter einstellen

4.1 Stellen Sie die Verbindung zum Heimnetz-Router
her, indem sie ,Find AP" anklicken oder die SSID
des Routers von Hand eingeben.

4.2 Geben Sie unter ,key” das Passwort Ihres
Routers ein.

4.3 Klicken Sie auf ,Save&Reboot”.

SN: FOF45085
MAC: (8-93-46-43-5C-FD IP Address

Inverter type: Hybrid

SSID: sulaxéower |Eind AP
Key:

Factory Default

Y

Klicken Sie auf Find AP (siehe unten). Eine Scan-Seite
offnet sich, und es wird nach WLAN-Signalen von

Routern in der Umgebung gesucht. In der Spalte ,
Signal” wird die Signalstarke des jeweiligen Routers
angezeigt. 100 % bedeutet dabei ein gutes Signal,
0 % heilt ,kein Signal”.

=i Professional Solar PV Inverter Manufacture]

Return _ Available Wireless Network
SSID
AP 703850008

Solax B9BS7E]
solaxpower

kingee101

5 ite RD. di
Xiaomi PC-21
Cosys

good _wifi
john_Geln
MobileWiFi-cd06

Signal
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
92%
87%
7%
7%
70%
45%

Hinweis: Bitte notieren Sie die SN-Nummer, um sich spéater erneut in das X-Monitoringsystem einloggen zu kénnen.

5. Verbindungsstatus lUberprufen

5.1 Wenn alle Einstellungen vorgenommen sind, wird
die folgende Seite angezeigt:

Professional Solar PV Inverter Ma

Save Config Done! System reboot...please wait 5 seconds and refresh|

\'

5.1 Bitte geben Sie erneut die IP-Adresse ,11.11.11.1"

und klicken Sie auf ,IP Address”. Wenn der

Wechselrichter vom Router eine IP-Adresse z
ugewiesen bekommen hat, ist die Verbindung
erfolgreich hergestellt.

Current Local IP:
Current Netmask:
Current Gateway IP:

Current DNS Server:

DHCP Select:
Set Local IP:
Set Netmask:
Set Gateway IP:
Set DNS Server:

Enable v

92.168.1.100

55.255.255.0

92.168.1.1

92.168.1.1
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Save

Nun kénnen Sie den Computer/Tablet-PC vom Wechselrichter-WLAN trennen und am WLAN-Heimnetz anmelden,

um fortzufahren.
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Benutzerregistrierung
und Anmeldung

per Computer oder Tablet-PC

1.1 Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Konfigurierung
erfolgreich abgeschlossen wurde.

1. Vorbereitung

1.2 Der Computer oder Tablet-PC muss am
Netzwerk angemeldet sein.

2. Benutzerregistrierung

2.1 Geben Sie in das Adressfeld des Browsers
www.solax-portal.com ein.

2.2 Klicken Sie auf ,Sign-up” (siehe unten).

BUILDING A GREEN

Fargal Passwou?

2.3 Geben Sie alle erforderlichen Informationen
ein und klicken Sie auf ,Submit”, um die
Registrierung abzuschlieRen.

(Die SN-Nummer wird automatisch von der
WLAN-Parameterseite Ubernommen.)

# Sign Up

3. Benutzeranmeldung

3.1 Offnen Sie im Browser die Adresse
www.solax-portal.com.

B8 http://www.solax-portal.com/

3.2 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort
ein und klicken Sie auf ,Login”.

& solaxoemo

'
‘\ SOLAX  solaX X-Monitoring System

'
‘\ SOLAC  solaX X-Monitoring System

3.3 Nach dem Einloggen kénnen durch Auswahl des

Wechselrichters unter ,My Site” detaillierte Parameter
aufgerufen werden.

. -
m 386.3KH u 386.3KWH

Araaras | ¥ @ Site Information

System Size

NEEREE




4. Neuen Standort oder
Wechselrichter eingeben bzw.
bearbeiten

4.1 Standort bearbeiten: Wahlen Sie den zu
bearbeitenden Standort aus und klicken Sie auf
LEdit” (siehe unten).

v saotems
x SOLAJ  solaX X-Monitoring System =

PowrMow  TosysEnegy  TowlEsermy  Wnome  Posmon

e O P [E PR —

" 080N e W13 G chepang hargera

Es wird die folgende Seite angezeigt. Geben Sie hier
den Namen, den Ort und die Grolie des Systems
sowie die Zeitzone ein.

[Pangaes ]
Address |

Whathr Futic. (ves

T Zona  [TOT <0808 Bagig £

P | (15 v

4.2 Neuen Standort hinzuftigen: Klicken Sie in der
Menuleiste auf ,+New Site”. Die Einstellungen
sind dieselben wie auf der Bearbeitungsseite.
Wichtig: Geben Sie die SN des neuen WLANs
unten auf der Seite ein.

Add A New Inverter

Save |

4.3 Einem Standort einen neuen Wechselrichter
hinzufugen: Klicken Sie in der Menuleiste auf ,
Inverter”, dann auf ,Add a new inverter” (siehe
unten). Wahlen Sie den Standort aus und geben
Sie die SN ein. Klicken Sie auf ,Save”, um den
Vorgang abzuschlieRen.

SN

»

= My

v
SOL&EH SolaX X-Monitoring System
Sites

Add A New Inverter

Site Name [X-Hybiid G1st_ v

Wini SN [

|V

44 Wechselrichter bearbeiten: Klicken Sie in der
Menduleiste auf ,Inverter” und dann auf ,Edit”
(siehe unten).

e mesEn  awnmieas o

= Site Name:X Hybrid Gand
3w e [rep— Rt e

@zoasco  asGD  amenwnvaves  wow

Die folgende Seite wird angezeigt. Geben Sie die
relevanten Informationen des Wechselrichters ein
und klicken Sie auf ,Save”, um den Vorgang
abzuschlieRen.

EsEnTER)
[mses7em

700 Jrw

B e e

5. Benutzerinformationen

Klicken Sie im Menu auf ,Settings” und geben Sie
die Benutzerinformationen ein.

v
)\ SOL‘:@wEn SolaX X-Monitoring System

Settings

Usemame
Fullname: solaxdemo
Telephone 13588240825

Email guohuavei@solaxpower |

solaxdemo

Address

Remark

614.00061.00
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