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Pav,e-Überwachung

Gesamtabschaltzeit < 200ms

Pav,e-Überwachung mit Messung
im Vorzählerbereich (nur wenn nicht anders möglich)
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Pav,e-Überwachung

Klasse 1 oder besser

Pav,e-Überwachung mit Messung
im gezählten Bereich (vorrangig zu verwenden)

MBS KBR18L 100:1A 0,3VA Kl.1
oder
MBS KBR18S 250:1A 0,5VA Kl.1
(o.ä. mit min. Klasse 1 und ≤1VA)

EFR4001IP

Mindestanforderungen an das Einbaugehäuse
Sofern die Stromsensoren nicht direkt in dem Zählerschrank
installiert werden, muss das Gehäuse nachfolgende
Anforderungen bgl. des Einbaus einhalten:

- Mindestschutzart IP 31
- Schutzklasse ||
- Eindeutige und dauerhafte Kennzeichnung vorsehen
  "Stromsensoren im Vorzählerbereich" 
- Plombierbarkeit des Bereiches der nicht gemessene
  elektrische Energie führt. Plombenverschlüsse sind nach
  VDE-AR-N 4100 Abschnitt 4.3 vorzusehen
- weitere Netzbetreiberspezifische Anforderungen
  sind zu beachten

Abschaltung auch über WR oder
Datenlogger. Nach Auslösung muss die

Summe aller Erzeugungsleistungen
≤ Pav,e sein, d.h. es muss nicht zwingend

die ganze Erzeugungsleistung
abgeschaltet werden.

Abschaltung auch über WR oder
Datenlogger. Nach Auslösung muss die
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Abschaltung bei Drahtbruch sicherstellen
Gesamtabschaltzeit < 200ms
Abschaltung bei Drahtbruch sicherstellen
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Dieses Dokument dient als Planungshilfe, ggf. können daraus viele weitere Konstellationen abgeleitet werden.
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