
Chcesz wiedzieć więcej  
o nowościach ze świata PV?
Zapisz się do newslettera  
i bądź na bieżąco!

Zmiany techniczne zastrzeżone.
Nie gwarantujemy poprawności podanych danych
Stan na 01.01.2023 

Przegląd systemów
magazynowania energii 
2023
Wysokonapięciowe (HV)

W
ys

ok
on

ap
ię

ci
ow

e 
(H

V
)

Producent Model Moc
znamionowa

AC

Łączenie
równoległe
falowników

AC-fazy Falownik
hybryd./

akum.

Zasilanie
awaryjne*

Back-up** Przełącznik 
do trybu 

awaryjne-
go*** 

Ładowanie 
słoneczne 

****

SG Ready
(ew. 

akcesoria)

Akumulator Typ ogniwa Pojemność 
netto

Możliwość 
rozszerzenia

Maks. moc 
użytkowa  

w zależności  
od falownika1 3

Primo GEN24 Plus 3,0 – 4,6
kVA - a - Hybryd. a a - a a

BYD Battery-Box  
Premium HVS / HVM LFP

5,1 – 19,3 kWh do 3 3,0 – 4,6 kW

5,1 – 23,5 kWh do 3 2,6 – 5,0 kW

iSymo GEN24  
3.0 – 5.0 Plus

3,0 – 5,0
kVA - - a Hybryd. a - - a a 5,1 – 23,5 kWh do 3 4,5 – 9,0 kW

Symo GEN24  
6.0 – 10.0 Plus

6,0 – 10,0
kVA - - a Hybryd. a a - a a LG RESU FLEX Ni-Mn-Co 8,6 – 17,2 kWh do 2 4,3 – 8,5 kW

Seria ET Plus (16A) 5,0 – 10,0
kVA

do 10 - a Hybryd. - - a a a

BYD Battery-Box  
Premium HVS / HVM LFP 5,1 – 23,5 kWh do 3 5,0 – 10,0 kW

LG RESU FLEX Ni-Mn-Co 8,6 – 17,2 kWh do 2 4,3 – 8,5 kW

GoodWe Lynx Home F 
Plus LFP 6,5 – 16,4 kWh do 8 5,8 – 10,0 kW

ET 15-30 15,0 – 30,0 kVA planowany - a Hybryd. - - a a a
GoodWe Lynx Home F 

Plus LFP 6,5 – 16,4 kWh do 8 7,6 – 13,0 kW

PLENTICORE plus 4,2 – 10,0
kVA - - a Hybryd. - - - - a

LG RESU FLEX Ni-Mn-Co 8,6 – 17,2 kWh do 2 4,3 – 8,5 kW

BYD Battery-Box  
Premium HVS / HVM

LFP 5,1 – 23,5 kWh do 3 2,7 – 6,5 kW

PLENTICORE BI 5.5 / 10 5,5 / 10,0
kVA - - a Akum. - - - - - LFP 5,1 – 23,5 kWh do 3 5,5 – 10,0 kW

PIKO MP plus 1,5 – 4,6
kVA - a - Hybryd. - - - - - LFP 5,1 – 23,5 kWh do 3 1,5 – 5,0 kW

 
Jinko Hybrid JKS 8 – 20K 

HV 8 – 20 kVA do 10 - a Hybryd. - a - a - Magazyn energii Jinko -
wysokonapięciowy LFP 5,68 – 17,04 

kWh - 4,26 – 12,78 kW

LG ESS Home 8 / 10
8,0 / 10,0

kVA - - a Hybryd. - a - a a LG HBC 11H / 15H Ni-Mn-Co 10,7 / 14,2 
kWh

do 2 4,0 – 7,0 kW

RCT Power Storage DC 4,0 – 10,0
kVA

planowany - a Hybryd. - a - a a
RCT Power Battery LFP 3,4 – 10,4 kWh planowany 3,8 – 10,0 kW

RCT Power Storage AC 4,0 / 6,0
kVA - - a Akum. - - - - -

Sunny Boy Storage 2.5 2,5 kVA - a - Akum. - - - - a
BYD Battery-Box  

Premium HVS
LFP 5,1 – 10,2 kWh do 3 2,5 kW

Sunny Boy Storage 3.7 / 
5.0 / 6.0

3,7 – 6,0
kVA - a - Akum. a a - a a

BYD Battery-Box  
Premium HVS / HVM LFP 5,1 – 23,5 kWh do 3 3,7 – 7,5 kW

LG Energy Solutions  
10H / 16H Prime

Ni-Mn-Co 9,6 / 16,0 kWh do 3 3,7 – 7,5 kW

LG RESU FLEX Ni-Mn-Co 8,6 – 17,2 kWh do 2 3,7 – 8,5 kW

SMA Hybrid 5.0 – 10.0 5,0 – 10,0 kVA - - a Hybryd. - - a a a

BYD Battery-Box  
Premium HVS / HVM LFP 5,1 – 23,5 kWh do 3 10 / 12 kW

LG RESU FLEX Ni-Mn-Co 8,6 – 17,2 kWh do 2 4,3 – 8,5 kW

jednofazowy falownik
StorEdge

2,2 – 4,6
kVA

do 3 a -
Hybryd. - - - - a

Magazyn energii
SolarEdge Home -
wysokonapięciowy

LFP 9,7 kWh do 3 5 kW

Hybryd.,
PV, AC - - - - a

LG Energy Solutions  
10H / 16H Prime

Ni-Mn-Co 9,6 / 16,0 kWh do 2 7,0 kW

Solis S6 3P-Hybrid 5,0 – 10,0
kVA do 10 - a Hybryd. - - a a - BYD Battery-Box  

Premium HVS / HVM LFP 5,1 – 23,5 kWh do 3 5,1 – 10,6 kW

SH5.0RT – SH10RT 5,0 – 10,0
kVA

do 5 - a Hybryd. - - a a a

Sungrow LFP 9,6 – 25,6 kWh - 6,0 – 10,6 kW

BYD Battery-Box  
Premium HVS / HVM LFP 5,1 – 23,5 kWh do 3 5,1 – 10,6 kW

	 * 	�� Zasilanie awaryjne: w przypadku awarii sieci poszczególne urządzenia mogą być zasilane z gniazda falownika.
	 ** 	�� Zasilanie rezerwowe (back-up): system automatycznie przełącza się w przypadku awarii sieci i zasila sieć domową prądem 1 / 3-fazowym.
	 *** 	�� Przełącznik do trybu awaryjnego: system przełącza się automatycznie w przypadku awarii sieci i zasila wybrane odbiorniki prądem 1 / 3-fazowym. 
	**** 	�� Ładowanie słoneczne: system można ładować energią słoneczną w trybie zasilania awaryjnego/gotowości.

Zalecenia nie zastępują indywidualnego projektu systemu.
Dla 1-fazowych falowników w Polsce moc ograniczona jest do 3,68 kVA



Przegląd systemów
magazynowania energii 
2023
Niskonapięciowe (48 V)

Chcesz wiedzieć więcej  
o nowościach ze świata PV?
Zapisz się do newslettera  
i bądź na bieżąco!

Zmiany techniczne zastrzeżone.
Nie gwarantujemy poprawności podanych danych
Stan na 01.01.2023 
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Producent Model Moc
znamionowa

AC

Łączenie
równoległe
falowników

AC-fazy Falownik
hybryd./

akum.

Zasilanie
awaryjne*

Back-up** Przełcznik 
do trybu

awaryjne-
go***

Ładowanie 
słoneczne 

****

SG Ready
(ew.

akcesoria)

Akumulator Typ ogniwa Pojemność
netto

Możliwość
rozszerzenia

Maks. moc
użytkowa

w zależności
od falownika1 3

Seria EM 3,0 – 4,6
kVA - a - Hybryd. - - a a -

LG Energy Solutions 48 V Ni-Mn-Co 5,9 – 12,4 kWh do 2
2,3 kW

BYD Battery-Box  
Premium LVS LFP 4,0 – 24,0 kWh do 16

ES G2 3,0 – 6,0 kVA do 3 a - Hybryd. - - a a a 3,2 – 6,3 kW
GoodWe Lynx Home U LFP 4,8 kWh do 6

Jinko Hybrid NV 8.0 – 12 kVA - - a Hybryd. - - a a - Jinko Niedervolt Batterie

LFP

4,6 – 18,4 kWh - 5,4 kW

Jinko All-in-one 5 kVA - a - Hybryd. - - a a - Jinko All-in-one Batterie 9,2 kWh do 6 3,5 – 4 kW

Sunny Island 3,3 – 6,0
kVA

1 lub 3 a a Akum. - a - a a

LG Energy Solutions 48 V Ni-Mn-Co 5,9 – 12,4 kWh do 2 11,0 kW

BYD Battery-Box  
Premium LVS + LVL LFP 4,0 – 24,0 kWh do 64 11,5 kW

Falownik trójfazowy
Home Hub RWB48

5,0 – 10,0
kVA

do 3 - a Hybryd. - a - a a SolarEdge Home Batterie LFP 4,6 – 23 kWh - 5,0 kW

Trójfazowy falownik
StorEdge RWS

5,0 – 10,0
kVA

do 3 - a Hybryd. - - - - a

LG Energy Solutions 48 V Ni-Mn-Co 5,9 – 12,4 kWh do 2

5,0 kW
BYD Battery-Box  

Premium LVS LFP 4,0 – 24,0 kWh -

SolarEdge Home Batterie LFP 4,6 – 23 kWh -

	 * 	�� Zasilanie awaryjne: w przypadku awarii sieci poszczególne urządzenia mogą być zasilane z gniazda falownika.
	 ** 	�� Zasilanie rezerwowe (back-up): system automatycznie przełącza się w przypadku awarii sieci i zasila sieć domową prądem 1 / 3-fazowym.
	 *** 	�� Przełącznik do trybu awaryjnego: system przełącza się automatycznie w przypadku awarii sieci i zasila wybrane odbiorniki prądem 1 / 3-fazowym. 
	**** 	�� Ładowanie słoneczne: system można ładować energią słoneczną w trybie zasilania awaryjnego/gotowości.

Zalecenia nie zastępują indywidualnego projektu systemu.
Dla 1-fazowych falowników w Polsce moc ograniczona jest do 3,68 kVA


