/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Herstelier

Fronius International GmbH
Glnter Fronius Strasse 1
4600 Thalheim bei Wels

Typ Erzeugungseinheit

FRONIUS Primo 6.0-1

Software Version SW:V0.3.21.0
SW1:v1.2.0.1
SW2:V0.9.24.1
Bemessungswerte max. Wirkleistung Pemax 6.0 kW
max. Scheinleistung Semax 6.0 kVA
Bemessungsspannung 230 vV
Bemessungswerte Bemessungsstrom (AC} Ir 26.1 A
Bemessungswerte Anfangskurzschlusswechselstrom Ik* 38.0 A

Netzanschlussrege

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

VDE-AR-N 4105:2018-11 ,,Erzeugungsanlayein am Niederspannungsnetz‘

Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Paralletbetrieb von

Priifanforderung

Paraltelbetrieb am Niederspannungsnetz

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100} ,,Netzintegration von
Erzeugungsanlagen - Niederspannung"

Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfilllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.

Technische Daten

UAG nom 220V | 230V | 240V
@ c € ﬁ fAC nom 50/ 60 Hz
www.fronius.com — Grid 1~NPE
Model No, Fronius Primo 6.0-1 /P IAG nom 273A_| 261A | 250A
Part No. 4,210,062 DD 1AG max 275A
Ser. No, 19862017] ovC 3 | OVC 2 || Smex 5000 VA
WLAN 7 LAN / Webserver Prmax (c05 9=0.9) 5400 W
€05 @ 0.85-1 ind./cap.
Demand response modes (DRM)C, and 5~ ady | AsINZS 47772 UDc mpp 240 - 800 V
Nop-isolated inve.. ... Upe max 4000V
.DE 0126-1-1 CEl 0-21 IDC max +3 7 IDC max +2 18.0A718.0A
VDE-AR-N 4105 Safety Class 1 [ Pes lsc pv E40A
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