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Herstellererklarung

Mindestabsténde zu benachbarten Gegensténden/Wechselrichtern

SMA gibt in den Installationsanleitungen seiner Produkte vom Typ Sunny Boy, Sunny Mini Central und

Sunny Tripower Mindestabstdnde zu benachbarten Gegenstdnden/Wechselrichtern an. Bei Einhaltung dieser
Abstéinde kann davon ausgegangen werden, dass die Wechselrichter aufgrund guter Wérmeabgabe dauerhaft
ihre Nennleistung ins Netz einspeisen kdnnen. Bei den genannten Absténden handelt es sich um Empfehlungen von
SMA im Sinne eines optimalen Anlagenertrags.

Unabhdngig davon kénnen durch den Installateur jedoch auch geringere Absténde zu benachbarten
Gegensténden/Wechselrichtern gewdhlt werden. Dies kann dazu fishren, dass sich der Wechselrichter - bei hoher
Umgebungstemperatur und/oder hoher Leistung - starker erwérmt. Da alle genannten Wechselrichtertypen tber
ein intelligentes Temperaturmanagement verfigen, kénnen aus diesem Umstand keine Wechselrichterschéden
resultieren, da der Arbeitspunkt der Wechselrichter hin zu kleinerer Leistung verschoben wird. In Folge dieser
MaBnahme wird eine weitere Erwdrmung verhindert. Aus der Arbeitspunktverschiebung (Derating) resultiert
lediglich ein geringerer Anlagenertrag.

Auf die Lebensdauer der Wechselrichter sowie auf die Wechselrichtergarantie hat ein geringer gewahlter Abstand
keinen Einfluss.
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