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A TUVRheinland®

E.5 Prifbericht ,,Netzriickwirkungen“ fiir Erzeugungseinheiten mit einem Eingangsstrom > 75A
E.5 Test report “System reactions” for power generation units with feeding current > 75A

Auszug aus dem Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten
Extract from the test report for power generation units
“Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”
“Determination of electrical properties”

50252060 001

Anlagenhersteller:

. LG Electronics Inc.
Manufacturer:

Herstellerangaben:
Manufacturer’s data:

Anlagenart (BHKW, PV-WR)
Type(CHP, PV-Inverter)

D010KE1N211; DOOSBKE1N211 (Multi-Mode-Wechselrichter)

Maximale Wirkleistung PEmax
Max. Active Power PEmax

10000 [W] (DOTOKETN211)
8000 [W] (DOOSKE1N211)

Bemessungspannung
Rating voltage

3/N/PE 400 [Vac]

vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT
From yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd

Messzeitraum:
Measuring period:

vom 2019-03-22 bis 2019-04-15

Schnelle Spannungséanderungen
Rapid voltage changes

Einschalten ohne Vorgabe (zum Primarenergietréager) Ki= 0.51
Marking operation without default (to primary energy carrier) ’
Unglinstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen Kiz N/A
Worst case at switch over of generator sections

Einschalten bei Nennbedingungen (des primérenergietréager) Kiz 102
Marking operation at reference conditions(of primary energy carrier) ’
Ausschalten bei Nennleistung Ki= 1.00
Breaking operation at nominal power ’
Schlechtester Wert aller Schaltvorgéange Kimax= 102
Worst case value of all switching operations ’

Beachtung: Die Priifungen wurden auf dem Modell DO10KE1N211 durchgefiihrt und stellen die andere Serienmodelle dar.
Remark: Tests were conducted on basic model of RPI DO10KE 1N211 to represent other family models.

Flicker

Netzimpedanzwinkel Wk: ° o ° o
Angle of network impedance Yk: 30 50 70 85
Anlagenflickerbeiwert CW:

Flicker coefficient of system flicker C¥': 2,52 N/A N/A N/A

Beachtung: Die Priifungen wurden auf dem Modell DO10KE1N211 durchgefiihrt und stellen die andere Serienmodelle dar.
Remark: Tests were conducted on basic model of RPI DOT0KE1N211 to represent other family models.

Beachtung: Diese Priifungen beziehen sich lediglich auf 30°-Netzimpedanzwinkel und stellen den “Worst case” dar.
Remark: The tests apply to the network impedance approximately 30° to represent the “Worst case”.

Oberschwingungen

Harmonics
W:;tf;spf;‘;eg F';LZ?%}%’I 0 10 | 20 | 30 | 4 | 50 | eo | 70 | 8 | 90 | 100
i v/ %]
2 018 | 0,25 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,41 | 028 | 037 | 071 | 061 | 030
3 017 | 023 | 021 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 020 | 0,24 | 027 | 0,28 | 0,31
4 010 | 021 | 0,28 | 033 | 0,33 | 0,36 | 028 | 0,19 | 035 | 027 | 0,26
5 023 | 0,48 | 0,94 | 1,12 | 1,26 | 1,40 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,55 | 1,50
6 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 008 | 008 | 0,08 | 007 | 0,07
7 036 | 032 | 049 | 067 [ 0,83 | 093 | 1,00 | 101 | 1,03 | 106 | 1,07
8 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09
9 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09
10 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 007 | 0,10 | 0,00 | 0,06
11 0,18 | 019 | 0,16 | 021 | 0,30 | 040 | 047 | 051 | 054 | 057 | 0,58
12 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05
13 005 | 009 | 0,10 | 008 | 0,10 | 0,16 | 022 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,31
14 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04
15 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04
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Bericht-Nr.: 50252060 001

16 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
17 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,08 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14
18 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
19 0,04 0,04 0,04 0,06 0,07 0,07 0,10 0,11 0,13 0,16 0,16
20 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03
21 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
22 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03
23 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
24 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
25 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06
26 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03
27 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
28 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03
29 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
30 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03
31 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07
32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
33 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
34 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
35 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
36 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
37 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
38 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
39 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
40 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Beachtung: Die maximalwerte der drei Phasen werden gewdhit.
Remark: The maximal value of three phases is selected.
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Zwischenharmonische
Interim-harmonics
W';'C‘t!f;if;‘;e? ;L??Lyf’}%’] 0 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
F:_feg‘;:,:‘c; [[,'_',';] V/In [%]
75 0,12 0,17 0,16 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,27
125 0,13 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,15
175 0,08 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11
225 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
275 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
325 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
375 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
425 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
475 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
525 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
575 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
625 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,05
675 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,05
725 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
775 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
825 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
875 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
925 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
975 0,05 | 0,056 | 0,056 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
1025 0,05 | 0,056 | 0,056 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,056 | 0,05
1075 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,05
1125 0,05 | 0,056 | 0,056 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,056 | 0,05
1175 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1225 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1275 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1325 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1375 0,05 | 0,056 | 0,056 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,056 | 0,05
1425 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,05
1475 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,05
1525 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
1575 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1625 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1675 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1725 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1775 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
1825 0,05 | 0,056 | 0,056 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
1875 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,05
1925 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,056 [ 0,056 | 0,06 [ 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,05
1975 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Beachtung: Die maximalwerte der drei Phasen werden gewahit.
Remark: The maximal value of three phases is selected.
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Hoéhere Frequenzen
Higher frequencies
W';'C‘t!f;if;‘;e? F';Lﬁ?%}x’l 0 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Frsquen [ in o

2,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06
2,3 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
2,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,08
2,7 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07
2,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04
3,1 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3,3 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
3,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
3,7 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
3,9 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
4.1 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
4,3 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
4,5 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09
4,7 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
4,9 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07
5,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
5,3 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09
55 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
57 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
5,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,3 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
6,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
6,7 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12
6,9 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
7,1 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
7,3 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
75 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
7,7 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
7,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
8,1 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02
8,3 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
8,5 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
8,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
8,9 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Beachtung: Die maximalwerte der drei Phasen werden gewdhit.

Remark: The maximal value of three phases is selected.
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E.7 Anforderungen an den Priifbericht zum NA-Schutz
E.7 Requirement for the test report for the NS protection

Auszug aus dem Priifbericht fiir den NA-Schutz
Extract from the test report for the NS-protection
“Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”
“Determination of electrical properties”

50252060 001

Test report NS-Protection

Typ NA-Schutz:
Type of NS protection:

Weitere Herstellerangaben

Integrierter NA-Schutz Other manufacturer’s data

Software version:

Software Version: LG P2 01.00.01.00

Hersteller: LG Electronics Inc.

Manufacturer:

Messz'eltrau'm? vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT vom 2019-03-22 bis 2019-04-15
Measuring period: From yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd

Beachtung: Die Priifungen wurden auf dem Modell DO10KE1N211 durchgefiihrt und stellen die andere Serienmodelle dar.
Remark: Tests were conducted on basic model of RPI DO10KE 1N211 to represent other family models.

Umrichter
Converter

Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen
Stirling engines, fuel cell systems

direkt oder liber Umrichter gekoppelte
Synchron- und Asynchrongeneratoren mit
Pn < 50 kW
Direct or by converter coupled synchronous- and
asynchronous generators with Pn< 50 kW

direkt gekoppelte Synchron- und
Asynchrongeneratoren mit Pn > 50 kW
Direct or coupled synchronous- and asynchronous
generators with Pn> 50 kW

Schutzfunktion Einstellwert | Auslésewert A’«‘lu: Ig:ﬁ mi';t Einstellwert | Auslésewert Aﬁu: Iggﬁ uwtez;?
Protection function Setting value Tripping value ARV Setting value Tripping value ARV
Tripping time Tripping time

Spannungssteigerungsschutz U>> 115* U 125* U 286.0V <100ms
Voltage increase protection U >> ’ n ’ n ’
Spannungssteigerungsschutz U> 11*U 11*U 2530V <100ms
Voltage increase protection U > ’ n ’ n ’
Spannungsriickgangsschutz U< 08*U 08*U 182 5V 3000ms
Voltage decrease protection U < ’ n ’ n ’
Spannungsriickgangsschutz U<< Entfallt 045* U
Voltage decrease protection U << Not applicable ’ n 102,8V 300ms
Frequenzriickgangsschutz f< 47 5Hz 47 5Hz 47,50Hz <100ms
Frequency decrease protection f < ’ ’ ’
Frequenzsteigerungsschutz f> 51 5Hz 51 5Hz 51 50Hz <100ms
Frequency increase protection f > ’ ’ ’

a Die Auslosezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Ausldsesignal an den Kuppelschalter.

2 The tripping time comprises the period before limit violation U/f until tripping signal to interface switch.

Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum hdéchsten oben ermittelten Zeitwert zu addieren.
During planning of power generation system the proper time of interface switch shall be added to the highest value of time determined above.

Die Abschaltzeit (Summe der Auslosezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalts) darf 200ms nicht iiberschreiten.

The break time (sum of tripping time NS protection plus proper time of interface switch) should not exceed 200 ms.

|Z| Bei integriertem NA-Schutz
By integrated NS Protection

Zugeordnet zu Erzeugungseinhalt Typ:

Assigned to PGU type: D010KE1N211; DOOSBKE1N211 (Multi-Mode-Wechselrichter)

Typ integrierter Kuppelschalter:

Type of integrated interface switch: Leistungsrelai

Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz

Proper time of interface switch by integrated NS-protection <20ms

Die uberpriifung der Gesamtwirkungskette “NA-Schutz-Kuppelschalter” fiihrte zu einer ergolgreichen Abschaltung.
The verification of the full function chain “NS protection- Interface switch” has yield to intended disconnection.
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