kiwa

Zertifikat fir den NA Schutz Nr.: 19-123-00

Hersteller / Antragsteller E3/DC GmbH
Karlstraf3e 5, 49074 Osnabriick, Deutschland

Typ NA-Schutz Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ Q2-48
Zentraler NA-Schutz O

Integrierter NA-Schutz Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ Q2-48
Netzanschlussregel SOP-9-1_12 GCC Certification Program, 10/18

Auf Basis von:

VDE-AR-N 4105:2018-11

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz — Techni-
sche Mindestanforderungen fir Anschluss und Parallel-
betrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungs-
netz.

Prifanforderung E DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):((2019-04)) Ar-
beitsstand 27.03.2019

Netzintegration von Erzeugungsanlagen- Niederspan-
nung- Priifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorge-
sehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspan-
nungsnetz

Prifbericht 17PP230-04_0 vom 16.08.2019

Die oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfiillt die Anforderungen der VDE-AR-N
4105:2018-11.

Kaufbeuren, 22.08.2019
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Dieses Zertifikat fiir den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden
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Anhang zu Zertifikat Nr. 19-123-00

Anhang 1

E.7 Auszug aus dem Priifbericht fiir den NA-Schutz Nr.: 17PP230-04_0

»~Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”

Prafbericht NA-Schutz
Typ NA-Schutz: Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ Q2-48 weitere Herstellerangaben
Software-Version: SW_Version: 2.0
SW_Version_Copro: 2.0
SW_Version GridCode-Modul: 2
SW_Version GridCode-Modul Copro: 2
Hersteller: E3/DC GmbH
Karlstral3e 5
49074 Osnabriick
Deutschland
Messzeitraum Vom 2018-08-07 bis 2019-08-08
Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen Umrichter
direkt oder iiber Umrichter gekoppelte
Synchron- und Asyrjchrongeneratoren direkt gekoppelte Synchron- und Asyn-
mit chrongeneratoren mit Pn >50kW
Pn < 50kW
. . Auslosezeit . .. Auslosezeit
Schutzfunktion E':\Z‘i{”_ Alj;f:e_ NA- E':vz(ri”' Ali;‘l::fe' NA-
Schutz* Schutz*
Spannungssteigerungsschutz - -
1,15 * U, 1,25 * U, 102,8 71 ms
U>>
Spannungssteigerungsschutz 110 * U, — — 110 * U, 253,0 1_0 min
U> Mittelwert
Spannungsrickgangschutz U < 0,8 * U, — — 0,8 * U, 184,1 3076 ms
Spannungsriickgangschutz U<< entfallt 0,45* U, 103,0 102 ms
Frequenzriickgangschutz f< 47,5Hz - - 47,5 Hz 47,49 Hz 181 ms
Frequenzsteigerungsschutz f> 51,5Hz - - 51,5 Hz 51,50 Hz 187 ms
* Die Ausldsezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U|f bis zum Ausldsesignal an den
Kuppelschalter.
X Bei integriertem NA-Schutz
Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ Q2-48
Typ integrierter Kuppelschalter redundante mechanische Relais
Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz Enthalten in oberen Angaben
Die Uberpriifung der Gesamtwirkungskette , integrierter NA-Schutz — Kuppelschalter” fiihrte zu
. .
einer erfolgreichen Abschaltung
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