/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Hersteller

Fronius International GmbH
Glinter Fronius Strasse 1
4600 Thalheim bei Wels

Typ NA-Schutz

Integrierter NA Schutz fiir Fronius Symo 12.5-3-M

Software Version

PS1:V1.2.0.1
PS2:v0.9.24 .1
Display SW:V(0.3.21.0

Netzanschlussregel

"

VDE-AR-N 4105:2018-11 ,Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz'
Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Parallelbetrieb von

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Prifanforderung

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) ,Netzintegration von
Erzeugungsanlagen -~ Niederspannung"
Priifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss

und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfiillt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.

Thalheim, 15.04.2019
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Niacac Zartifilat fiir dan MA_Crhot= Agrf picht in Ausschnitten verwendet werden.
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