/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging @

SHIFTING THE LIMITS

E.7 AUSZUG AUS DEM PRUFBERICHT FUR DEN NA-SCHUTZ Nr.: 2019-60
,Bestimmung der elektrischen Eigenschaften®

Prifbericht NA-Schutz

Typ NA-Schutz: Integrierter NA-Schutz Weitere Herstellerangaben
Software Version PS1:vV1.2.0.1 PS2:vV0.9.24.1
Display SW:Vv0.3.21.0
Hersteller: FRONIUS International GmbH
Messzeitraum: vom 2019-03-11 bis 2019-03-15
Umrichter
Schutzfunktion Einstellwert | Auslésewert | Ausldsezeit NA-Schutz Sollwert
Spannungssteigerungsschutz U >> 1,25 * Un 1,25 * Un 97 ms <100 ms
Spannungssteigerungsschutz U > 1,10 * Un 1,10 * Un 445,8s <600s
Spannungsriickgangsschutz U < 0,8 * Un 0,8 * Un 2,996 s <30s
Spannungsrickgangsschutz U << 0,45 * Un 0,45 * Un 299 ms <300 ms
Frequenzriickgangsschutz f < 47,5 Hz 47,50 Hz 118 ms <100 ms
Frequenzriickgangsschutz f > 51,5Hz 51,51 Hz 118 ms <100 ms

*  Die Ausldsezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslésesignal an den
Kuppelschalter.

Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum hdchsten oben ermittelten
Zeitwert zu addieren.

Die Abschaltzeit (Summe der Auslésezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms

nicht Gberschreiten.

X Bei integriertem NA-Schutz

Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ Fronius Symo 7.0-3-M
Typ Integrierter Kuppelschalter Fujitsu — FTR-K3AB012W-WS
Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz Operation time 20ms

Die Uberprifung der Gesamtwirkungskette ,integrierter NA-Schutz — Kuppelschalter” fihrte zu einer
Xerfolgreichen Abschaltung.
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