SMA Solar Technology AG | Sonnenallee 1 | 34266 Niestetal | Germany

Phone: +49 561 9522-0 | Fax: +49 561 9522-100 | Internet: www.SMA.de | E-Mail: info@SMA .de

Amtsgericht Kassel (District court) Kassel HRB (registration number) 3972

Vorsitzender des Aufsichtsrats (Chairman of the Supervisory Board): Ginther Cramer
Managing Board: Roland Grebe, Dr.-Ing. Jirgen Reinert, lydia Sommer, Pierre-Pascal Urbon

Konformitdtsnachweis des
im Wechselrichter

integrierten ~
NA-Schutzes
Hersteller SMA Solar Technology AG

Typ NA-Schutz

siehe Tabelle 1 (Grid Guard Version)

Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ

siehe Tabelle 1

Netzanschlussregel

VDE-AR-N 4105:2011-08
~Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz”

Technische Mindestanforderungen fisr Anschluss und
Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz

Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

Niestetal, 09.09.2014
SMA Solar Technology AG
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ppa. Frank Greizer
(Vice President MPTPD)

Der in den Erzeugungseinheiten laut Tabelle 1 integrierte Netz- und Anlagenschutz erfiillt die

* Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten (Gesamtabschaltzeiten) sind wie folgt:

Spannungsriickgangsschutz U <: 184V, <200 ms
Spannungssteigerungsschutz U > *: 253V, <200 ms
Spannungssteigerungsschutz U >>: 264,5V, <200 ms
Frequenzriickgangsschutz f <: 47,5 Hz, <200 ms
Frequenzsteigerungsschutz f >: 51,5 Hz, £ 200 ms

* gleitender 10-Minuten-Mittelwert-Schutz gem. EN 50160.

* Die Inselnetzerkennung ist mittels Schwingkreistest nachgewiesen worden.
* Die VDE-AR-N 4105 Konformitét ist in allen aufgefihrten SMA-Wechselrichtern in Tabelle 1,
ab entsprechender Firmwareversion, gewdhrleistet.
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Konformitatsnachweis des im Wechselrichter integrierten NA-Schutzes
der VDE-AR-N 4105

Erfillung Anforderungen VDE-AR-N 4105

Wechselrichtertyp Grid Guard Version ab Firmware.Version
SB 1300TL-10 2.1 4.00
SB 1600TL-10 2.1 4.00
SB 2100TL 2.1 4.00
SB 2000HF-30 2.30
SB 2500HF-30 2.30
SB 3000HF-30 2.30
SB 2500TLST-21 2.00
SB 3000TLST-21 2.00
SB 3000TL-21/WB 3000TL-21 1.50
SB 3600TL-21/WB 3600TL-21 2.10
SB 4000TL-21/WB 4000TL-21 1.50
SB 5000TL-21/WB 5000TL-21 1.50
SB 3600SE-10 2.00
SB 5000SE-10 2.00
SB 240-10 (Multigate-10) 1.01

SMC 4600A-11
SMC 5000A-11/WB 5000A-11
SMC 6000A-11/WB 6000A-11

1.00 (alle Versionen)

1.00 (alle Versionen)

1.00 (alle Versionen)

SMC 7000HV-11 2.10
SMC 9000TLRP-10 2.05
SMC TOO0OOTLRP-10 2.05
SMC 11000TLRP-10 2.05
STP 5000TL-20 2.01
STP 6000TL-20 2.01
STP 7000TL-20 2.01
STP 8000TL-20 2.01
STP 9000TL-20 2.01
STP 10000TL-20 2.52
STP 12000TL-20 2.52
STP 8000TL-10 2.31
STP 10000TL-10 2.31
STP 12000TL-10 2.31
STP 15000TL-10 2.31
STP 17000TL-10 2.31

STP 15000TLEE-10
STP 20000TLEE-10
STP 15000TLHE-10
STP 20000TLHE-10
STP 20000TL-30

STP 25000TL-30
Tabelle 1: SMA Wechselrichter konform mit der VDE-AR-N 4105.

AN R NN BNMADNMAMAMANDRERNERRNEREADDNDIDIDIDODDGOO000W0 W W

1.00 (alle Versionen)
1.00 (alle Versionen)
1.00 (alle Versionen)
1.00 (alle Versionen)
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