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SMA Energy Meter
Installationsanleitung

251844.0101
Giiltigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt fir das
SMA Energy Meter* (EMETER-10.GR1) ab
Firmware-Version 1.02.04.R.

Zielgruppe

C€

Die in diesem Dokument beschriebenen

Tatigkeiten dirfen nur von Fachkréften mit fol-

gender Qualifikation durchgefihrt werden:

* Ausbildung fir die Installation und Inbetrieb-
nahme von elekirischen Geréiten

e Schulung ber elekirische Gefahren und
ortsiibliche Sicherheitsvorschriften

* Kenntnis der einschlégigen Normen und
Richtlinien

* Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments
mit allen Sicherheitshinweisen

Verwendete Symbole

Erklérung

Warnhinweis, dessen
Nichtbeachtung unmittel-
bar zum Tod oder zu
schwerer Verletzung fishrt
Warnhinweis, dessen
Nichtbeachtung zum Tod
oder zu schwerer
Verletzung fihren kann
Warnhinweis, dessen
Nichtbeachtung zu einer
leichten oder mittleren
Verletzung fishren kann
Warnhinweis, dessen
Nichtbeachtung zu
Sachschdaden fishren kann
(i) Information, die fiir ein be-
stimmtes Thema oder Ziel
wichtig, aber nicht sicher-
heitsrelevant ist

Symbol

A GEFAHR

A WARNUNG

A VORSICHT

ACHTUNG

O Voraussetzung, die fir ein
bestimmtes Ziel gegeben
sein muss

r4] Erwiinschtes Ergebnis

X Méglicherweise

auftretendes Problem

BestimmungsgemdiBe Verwendung

Das Energy Meter ist ein Messgerat, das elektri-
sche Messwerte am Anschlusspunkt ermittelt und
iber Speedwire zur Verfigung stellt.

Das Energy Meter ist ausschlieBlich fir die priva-
te Nutzung bestimmt.

Bei diesem Produkt handelt es sich NICHT um ei-
nen Elektrizitétszéhler fir Wirkverbrauch im Sin-
ne der EU Richtlinie 2004/22/EG (MID). Das
Energy Meter darf nicht zu Abrechnungszwe-
cken verwendet werden. Die Daten, die das
Energy Meter iiber die Energiegewinnung lhrer
Anlage sammelt, kénnen von den Daten des
HauptEnergiezdhlers abweichen.

Das Energy Meter darf ausschlief3lich in der Un-
terverteilung des Haushalts auf Verbraucherseite
hinter dem Energiezéhler des EVU angeschlos-

* In diesem Dokument als Energy Meter bezeichnet
EnergyMeter-IA-de-16 | Version 1.6

sen werden. Bei Anwendungen > 63 A missen
Stromwandler an das Energy Meter angeschlos-
sen werden.

Das Energy Meter ist ausschlief3lich fir den Ein-
satz im Innenbereich geeignet.

Das Energy Meter ist fir die Verwendung in Mit-
gliedsstaaten der EU zugelassen. Setzen Sie das
Energy Meter ausschlieBlich nach den Angaben
der beiliegenden Dokumentationen ein. Ein an-
derer  Einsatz  kann zu  Sach-  oder
Personenschéden fihren.

Aus Sicherheitsgrinden ist es untersagt, das Pro-
dukt zu veréindern oder Bauteile einzubauen, die
nicht ausdriicklich von SMA Solar Technology
AG fiir dieses Produkt empfohlen oder vertrieben
werden. Jede andere Verwendung des Produkts
als in der bestimmungsgemé&Ben Verwendung
beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemaf.
Unerlaubte Verdnderungen oder Umbauten sind
verboten.

Die beigefiigten Dokumentationen sind Bestand-
teil des Produkts und missen gelesen, beachtet
und jederzeit zugénglich aufbewahrt werden.

Unterstitzte Produkte

Fir Informationen zu den unterstitzten Produkten
sieche Produktseite des Energy Meter unter
www.SMA:Solar.com.

Sicherheitshinweise
A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

An den spannungsfihrenden Bauteilen

liegen lebensgeféhrliche Spannungen an.

¢ Energy Meter nur in trockener Umge-
bung verwenden und von Flissigkeiten
fernhalten.

¢ Energy Meter ausschlieflich im Schalt-
schrank installieren und sicherstellen,
dass sich die Anschlussbereiche fir die
AuBBenleiter und den Neutralleiter hinter
einer  Abdeckung  oder  einem
Beriihrschutz befinden.

e Energy Meter vor dem Reinigen
spannungsfrei schalten und nur  mit
einem trockenen Tuch reinigen.

* Vorgeschriebene Mindestabsténde zwi-
schen dem Netzwerkkabel und netz-
spannungsfihrenden  Installationskom-
ponenten einhalten oder geeignete Iso-
lierungen verwenden.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag
Wenn Netzwerkkabel im AuBenbereich
verlegt werden, kénnen z. B. durch
Blitzschlag  Uberspannungen  entstehen.
Tod oder schwere Verletzungen kénnen die
Folge sein.
¢ Bei Verlegung im AuBenbereich das
Netzwerkkabel durch einen geeigneten
Uberspannungsschutz absichern.
ACHTUNG
Beschédigung oder Zerstérung des
Energy Meter durch Anschluss von ISDN
¢ Kein ISDN-Kabel an den Netzwerkan-
schluss des Energy Meter anschlieBen.
Beschddigung oder Zerstdrung des
Energy Meter durch unsachgeméBen Ge-
brauch
¢ Das Energy Meter nicht auBerhalb der spe-
zifizierten technischen Daten betreiben.

Technische Daten

Kommunikation Speedwire
Nennspannung 230 V/400 V AC
Frequenz 50Hz/60Hz+5 %
Eigenverbrauch 2W
Grenzstrom/Aufenleiter |63 A

Siehe Empfehlungen
des Stromwandler-
Herstellers

Anschlussquerschnitt
mit Stromwandlern

Anschlussquerschnitt 10 mm? ... 25 mm?

ohne Stromwandler

Anzugsdrehmoment fir {2 Nm

Schraubklemmen

Gewicht 0,30 kg

Abmessungen (B xH xT) |70 mm x 88 mm x
65 mm

Umgebungstemperaturim |— 25 °C ... +40 °C

Betrieb

Umgebungstemperatur  |—25 °C ... +70 °C

bei Transport/Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit™ |5 % ... 95 %

Schutzklasse keine

Schutzart™* IP2X

* nicht kondensierend

** nach IEC 60529

Lieferumfang
* 1 x Energy Meter (EMETER-10.GR1)

* 1 x Installationsanleitung

Setzen Sie sich bei unvollstdndigem Lieferum-
fang oder Beschadigungen mit  lhrem
Fachhéndler in Verbindung.
Produktbeschreibung

Anschlussbereich fir Auf3enleiter und
Neutralleiter

Netzwerkanschluss (Speedwire)
Reset-Taste

Speedwire LED

>

SSRGS

Status LED
LED-Zustdnde
Status LED ([T3] ):

* Grin leuchtend: Energy Meter ist einge-
schaltet.

* Grin langsam blinkend: Energy Meter
startet.

* Griin schnell blinkend: Firmware-Update
l&uft.

* Rot oder orange leuchtend oder
blinkend: Ein Fehler liegt vor. Lesen Sie im
Abschnitt ,Fehlersuche”.

Speedwire LED (—@—):

* Aus: Keine Verbindung iiber Speedwire her-
gestellt.

* Griin leuchtend: Verbindung iber Speedwi-
re hergestellt.

* Griin blinkend: Energy Meter sendet oder
empféngt Daten.

Hinweise zu Anschluss und
Inbetriebnahme

Das Energy Meter wird Gber den AuBBenleiter L1
mit Strom versorgt. Es missen mindestens der
AuBBenleiter L1 und der Neutralleiter angeschlos-
sen werden, damit das Energy Meter sich ein-
schaltet.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei

fehlendem externen Trennschalter

An den spannungsfihrenden Bauteilen des

Energy Meter liegen lebensgeféhrliche

Spannungen an.

¢ Zwischen dem Energy Meter und dem
Netzanschlusspunkt  einen  externen
Trennschalter installieren. Dabei muss
sich der externe Trennschalter gut er-
reichbar in der N&he des Energy Meter
befinden.

(i] Vollstéindige Multicast-Unterstiitzung
notwendig
Eine unvollsténdige Multicast-Unterstiitzung
einzelner Netzwerkkomponenten kann zur
Fehlfunktion des Energy Meter fihren.

Elektrischer Anschluss bei Anwendungen
<63 A

Die folgende Abbildung ist ein Anschlussbei-
spiel. Genaue Vorgaben fiir den Anschluss erhal-
ten Sie bei lhrem zusténdigen EVU.
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Vorgehen:
A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

Im Schaltschrank liegen lebensgefshrliche

Spannungen an.

* Anschluss-Stelle spannungsfrei schalten
und gegen Wiedereinschalten sichern.

¢ Sicherstellen, dass die Leiter, die an das
Energy Meter angeschlossen werden
sollen, spannungsfrei sind.

A WARNUNG

Brandgefahr

Durch eine fehlende oder eine falsche

Sicherung kann im Fehlerfall ein Brand

entstehen. Tod oder schwere Verletzungen

kénnen die Folge sein.

¢ Die AuBBenleiter des Energy Meter mit
einer Sicherung oder einem SLS/HSA-
Schalter mit max. 63 A absichern.

1. Energy Meter auf Hutschiene montieren.
Dazu Energy Meter an der Oberkante der
Hutschiene einhaken und andriicken, bis es
einrastet.

. Die Leiter an das Energy Meter anschlieBen.
Dabei zuléssigen Anschlussquerschnitt und
Anzugsdrehmoment fiir Schraubklemmen be-
achten (siehe Abschnitt ,Technische Daten”):
* Bei einem dreiphasigen Stromnetz die

AuBenleiter L1, 12 und L3 und den
Neutralleiter gem&f Anschlussplan an das
Energy Meter anschliefen.

* Bei einem einphasigen Stromnetz den
AuBBenleiter L1 und den Neutralleiter
gemé&B  Anschlussplan an das Energy
Meter anschlieBen.

Elekirischer Anschluss bei Anwendungen
>63 A

Zusdtzlich bendtigtes Material
(nicht im Lieferumfang enthalten):
O 3 x Stromwandler

O Anschlusskabel fir Stromwandler

(i] Empfehlungen zum Stromwandler
SMA Solar Technology AG empfiehlt Strom-
wandler fir 5 A Sekundérstrom. Die Strom-
wandler sollten mindestens die
Genavigkeitsklasse 1. haben.

N

Die folgende Abbildung ist ein Anschlussbei-
spiel. Genaue Vorgaben fiir den Anschluss erhal-
ten Sie bei lhrem zusténdigen EVU.
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Vorgehen:
A GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag
In der Unterverteilung des Haushalts liegen
lebensgefdhrliche Spannungen an.
* Anschluss-Stelle spannungsfrei schalten
und gegen Wiedereinschalten sichern.
¢ Sicherstellen, dass die Leiter, die an den
Zahler angeschlossen werden sollen,
spannungsfrei sind.

A WARNUNG

Brandgefahr

Durch eine fehlende oder eine falsche Si-

cherung kann im Fehlerfall ein Brand entste-

hen. Tod oder schwere Verletzungen

kénnen die Folge sein.

* Die AuBBenleiter des Energy Meter mit ei-
ner Sicherung oder einem SLS/HSA-
Schalter mit max. 63 A absichern.

1. Je 1 Stromwandler an die AuBBenleiter L1, L2
und L3 anschlieBen.

. An jedem Stromwandler je 1 Anschlusskabel
fir die Strommessung an die Anschlisse fir
Sekundérstrom (k/S1 und 1/52)
anschlieBen. Dabei zuldssigen Anschluss-
querschnitt des Energy Meter beachten
(sieche Abschnitt ,Technische Daten”).

. Die Anschlusskabel fir die Strommessung an
das Energy Meter anschlieBen. Dabei An-
zugsdrehmoment fir Schraubklemmen be-
achten (siehe Abschnitt , Technische Daten”).

. Die Anschlusskabel fir die Spannungsmes-
sung an das Energy Meter anschlieffen. Da-
bei Anzugsdrehmoment fir Schraubklemmen
beachten (siehe Abschnitt ,Technische
Daten”).

5. Die Anschlusskabel fir die Spannungsmes-

sung an den entsprechenden AuBenleiter
anschliefen.

N

w

N

Netzwerkanschluss

(i] IGMP-Protokoll ab Version 2 muss
unterstiitzt werden
Das Energy Meter arbeitet mit Multicasts. Fiir
eine korrekte Funktion des Energy Meters
missen alle verwendeten Netzwerkkompo-

nenten das IGMP-Protokoll mindestens in der
Version 2 (IGMP V2) unterstiitzen.

Zusdtzlich bendtigtes Material (nicht im

Lieferumfang enthalten):

O 1 x Netzwerkkabel

Empfohlene Kabeltypen:

e SF/UTP, S-FTP, S/UTP, SF/FTP, S/FTP, S-STP
Weiterfihrende Informationen zu Kabeltypen
finden Sie in der Technischen Information
+SMA Speedwire Feldbus” unter www.SMA-
Solar.com.

Vorgehen:

1. Netzwerkkabel ~am  Netzwerkanschluss
(Speedwire) des Energy Meter anschlief3en.

2. Das andere Ende des Netzwerkkabels mit ei-
nem Router/Switch verbinden. SMA Produk-
te, die Messwerte empfangen sollen, missen
sich im gleichen lokalen Netzwerk befinden.

EnergyMeter-|A-de-16

Inbetriebnahme

1. Energy Meter mit der Abdeckung oder dem
Berishrschutz der Unterverteilung abdecken.

2. Unterverteilung wieder mit Strom versorgen.

M Die LEDs des Energy Meter leuchten wahrend
des Startvorgangs. Wenn sich nur 1 Energy
Meter im System befindet, verbindet sich das
Energy Meter automatisch mit SMA
Kommunikationsprodukten ~ im  gleichen
lokalen Netzwerk. Weitere Hinweise zur
Inbetriebnahme siehe Bedienungsanleitung
der unterstiitzten Gerdte.

X Die LEDs leuchten nicht oder das Energy Me-
ter wird nicht von SMA Kommunikationspro-
dukten angezeigt?
¢ Fehler beheben (sieche Abschnitt

,Fehlersuche”).

Energy Meter auf Werkseinstellung

zuriicksetzen

Vorgehen:

* Mit einem spitzen Gegenstand die
Reset-Taste zwischen 2's und 6 s gedriickt
halten.

Energy Meter neu starten

Vorgehen:

* Mit einem spitzen Gegenstand die
Reset-Taste 6 s oder lénger gedriickt halten.

Benutzeroberfléche aufrufen

Vorgehen:

1. Internetbrowser aufrufen und in die Adress-
zeile die Adresse
http://energymeter, Seriennummer“.local
eingeben, z. B.:
http://energymeter7435667356.local
Tipp: Die Seriennummer steht auf dem
Typenschild des Energy Meter.

2. Enter-Taste drijcken.

¥ Die Benutzeroberfliche des Energy Meter
&ffnet sich.

X Die Benutzeroberflache &ffnet sich nicht?
¢ Fehler beheben (siehe Abschnitt

,Fehlersuche”)
Stromwandler konfigurieren

Vorgehen:

1. Benutzeroberfléiche des Energy Meter aufru-
fen (siche Abschnitt ,Benutzeroberfléche
aufrufen”).

2. Auf der Startseite Gerdéteeinstellungen >
Wandlereinstellungen wahlen.

3. Auswahlfeld Stromwandler verwenden
aktivieren.

4. Im Feld Wandlerverhélinis das gewiinschte
Ubersetzungsverhéltnis eingeben.

5. [Ubernehmen] wéhlen

Firmware-Update durchfihren

Vorgehen:

1. Update-Datei unter www.SMA-Solar.com he-
runterladen und auf dem Computer spei-
chern.

2. Die Benutzeroberfléiche des Energy Meter
aufrufen (siehe Abschnitt
.Benutzeroberfléche aufrufen”).

3. Im Meni Firmware-Update den Anweisun-
gen folgen.

Vorgehen nach Austausch des
Energy Meter

Vorgehen:

* Wenn sich in lhrer Anlage mehr als 1 Energy
Meter befindet und Sie 1 oder mehr Energy
Meter ausgetauscht haben, missen Sie je-
weils die Seriennummer des Energy Meter im
Sunny Island/Sunny Boy Smart Energy an-
passen. Dadurch vermeiden Sie fehlerhafte
Zghlerstandsdaten im Speedwire Datenmo-
dul Sunny Island/Sunny Boy Smart Energy:

- Bei Anlagen ohne Sunny Home Manager
die Seriennummer des Energy Meter ber
Sunny Explorer im Sunny Island/Sunny
Boy Smart Energy eingeben
(Informationen ~ zum  Andern  von
Gerdteparametern siehe Bedienungsanlei-
tung des Sunny Explorer).

- Bei Anlagen mit Sunny Home Manager
das Energy Meter im Sunny Portal konfigu-
rieren (siehe Bedienungsanleitung des
Sunny Home Manager).

Fehlersuche

Die Status LED leuchtet nicht.

Das Energy Meter ist nicht mit Strom versorgt.

¢ Sicherstellen, dass mindestens der
AuBenleiter L1 und der Neutralleiter am
Energy Meter angeschlossen sind.

Die Status LED leuchtet oder blinkt rot oder

orange.

Es liegt ein Fehler vor.

* Energy Meter neu starten (siche Abschnitt
,Energy Meter neu starten”).

* SMA Service Line kontaktieren.

Die Speedwire LED leuchtet nicht.

oder

Das Energy Meter wird nicht vom SMA

Kommunikationsprodukt angezeigt.

Das Netzwerkkabel ist nicht korrekt an den

Netzwerkanschluss angeschlossen.

¢ Sicherstellen, dass das Netzwerkkabel kor-
rekt an den Netzwerkanschluss angeschlos-
sen ist.

Energy Meter befindet sich nicht in demselben lo-

kalen Netzwerk wie das SMA Kommunikations-

produkt.

* Energy Meter mit demselben Router/Switch
verbinden wie das SMA Kommunikationspro-
dukt.

Das Energy Meter liefert unrealistische

Messwerte.

Das Energy Meter wurde verkehrt herum einge-

baut.

e Anschluss und Inbetriebnahme  erneut
durchfihren.

Die Benutzeroberfléiche kann nicht iber

http://energymeter, Seriennummer”.local

aufgerufen werden.

Die Namensauflésung Gber Avahi

(Multicast DNS) funktioniert nicht.

* Benutzeroberfléche iber die aktuelle IP-Ad-
resse des Energy Meter aufrufen. Dazu die
Benutzeroberfldche des Routers aufrufen und
die IP-Adresse des SMA Energy Meter able-
sen (siehe Anleitung des Routers).

* Bei Windows XP/7/8: Apple Bonjour® instal-
lieren (Download-Links unter
www.apple.com. Tipp: Apple Bonjour® ist
auch in Apple iTunes™ enthalten.).

* Den Netzwerkadministrator kontaktieren.

Entsorgung

Vorgehen:

* Das Energy Meter nach den vor Ort giiltigen
Entsorgungsvorschriften fir Elekironikschrott
entsorgen.

Open Source-Lizenzen

Die Lizenztexte mit den dazugehérigen Hinwei-
sen finden Sie auf der Benutzeroberfléiche des
Energy Meter. Den Source-Code mit den Modifi-
kationen kénnen Sie bei der SMA Service Line
anfragen.
Kontakt

Bei technischen Problemen mit unseren Produk-
ten wenden Sie sich an die SMA Service Line.
Wir benétigen folgende Daten, um lhnen gezielt
helfen zu kénnen:
* Typ und Seriennummer des Energy Meter
(siehe Typenschild des Energy Meter)
* Typ und Seriennummer der SMA Produkte
(z. B. Sunny Home Manager,
Sunny Explorer, Sunny Island)
* Fehlerbeschreibung

Medium Power Solutions

Wechselrichter: +49 561 9522-1499
Kommunikation: +49 561 9522-2499
SMA Online

Service Center: www.SMA .de/Service
Hybrid Energy Solutions

Sunny Island: +49 561 9522-399
PV-Diesel

Hybridsysteme: +49 561 9522-3199
SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1
34266 Niestetal
www.SMA:Solar.com
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