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SHIFTING THE LIMITS

Wels, 14. Juli 2014

KFW FORDERUNG SPEICHER FRONIUS SYMO, GALVO, IG PLUS V
Fronius International GmbH

bestatigt hiermit, dass die PV Wechselrichter der Typen

/ Fronius Symo

/ Fronius Galvo

/ Fronius IG Plus V

die unten aufgefiihrten Voraussetzungen bei der Installation eines aus Komponenten verschiedener Hersteller
aufgebauten Gesamtsystems erflllen.

/ Mit diesen Wechselrichtertypen kann die maximale Leistungsabgabe am Netzanschlusspunkt auf 60 Prozent
der installierten Leistung der Photovoltaikanlage reduziert werden.

/ Diese Wechselrichtertypen sind verwendbar in PV-Batteriespeichersystemen und verfiigen Uber eine
geeignete elektronische und offen gelegte Schnittstelle zur Fernparametrierung, durch die eine
Neueinstellung der Kennlinien fur die Wirk- und Blindleistung in Abhéangigkeit von den Netzparametern
Spannung und Frequenz bei Bedarf méglich ist, und Uber eine geeignete und offen gelegte Schnittstelle zur
Fernsteuerung.

/ Die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens existierenden giltigen Anwendungsregeln (VDE-AR-N 4105 mit den
Ergénzungen und Hinweisen des VDE FNN beziiglich Speicher), Netzanschlussrichtlinien und Normen fiir
den Netzanschluss von Photovoltaikanlagenanlagen mit Batteriespeichern werden eingehalten.
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