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Konformitdtsnachweis

Erzeugungseinheit ~

Hersteller SMA Solar Technology AG

Typ Erzeugungseinheit siehe Tabelle 1

Bemessungswerte max. Wirkleistung P, siehe Tabelle 1
max. Scheinleistung S_ siehe Tabelle 1
Bemessungsspannung siehe Tabelle 1

Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105:2011-08

~Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz”

Technische Mindestanforderungen fir Anschluss und
Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz

Die in Tabelle 1 aufgefihrten Erzeugungseinheiten erfillen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

* Hiermit wird bestétigt, dass die spezifischen Anforderungen der VDE-AR-N 4105 iberprift wurden.

* Die VDE-AR-N 4105 Konformitét ist in allen aufgefihrten SMA-Wechselrichtern in Tabelle 1,
ab entsprechen der Firmware-Version, gewdhrleistet.
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VDE AR-N 4105 Konformitétsnachweis der Erzeugungseinheit fir eine einphasige Installation

ab max. max. Bemessungs- | Bemessungs- Blind- Kurzschluss-
Wechselrichtertyp Firmware- | Wirkleistung [Scheinleistung| spannung strom lei strom
N eistung "
Version Pe Son U, I I,
SI 6.0H-11 2.00 4,6 kW 4,6 kVA 230V 20A b'e 120 A
SI 8.0H-11 3.00 4,6 kW 4,6 kVA 230V 20 A X 120 A
SI 3.0M-11 3.150 2,3 kW 2,3 kVA 230V 10A X 60 A
Sl 4.4M-11 3.150 3,3 kW 3,3 kVA 230V 14,5 A x 60 A

VDE AR-N 4105 Konformitdtsnachweis der Erzeugungseinheit fir eine dreiphasige Installation mit

kommunikativer Kopplung

ab max. max. Bemessungs- | Bemessungs- Blind- Kurzschluss-
Wechselrichtertyp Firmware- | Wirkleistung [Scheinleistung| spannung strom . strom
. leistung )
Version o Ste U, I l,
Sl 6.0H-11 2.00 4,6 kW 4,6 kVA 230V 20A x 120 A
SI 8.0H-11 3.00 6,0 kW 6,0 kVA 230V 26,1 A x 120 A
SI 3.0M-11 3.150 2,3 kW 2,3 kVA 230V 10A x 60 A
Sl 4.4M-11 3.150 3,3 kW 3,3 kVA 230V 145 A x 60 A

Tabelle 1 und 2: SMA Batteriewechselrichter konform mit der VDE-AR-N 4105.

Hinweise zu Vordruck F.2 - Datenblatt Erzeugungsanlage (VDE-AR-N 4105):
*  Angaben fir die Erzeugungseinheiten zu P,
*  Anlaufstrom |_ist nicht zutreffend fir Wechselrichter/Unmrichter.
* Bei den oben genannten Erzeugungseinheiten handelt es sich um selbstgefihrte Umrichter mit einer

Pulsfrequenz von 20 kHz.

Niestetal, 17.07.2014
SMA Solar Technology AG

ppa. Volker Wachenfeld
(Senior Vice President TIOS)

S.... U 1 und " sind in obiger Tabelle aufgefihrt.

!~ Emax’
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