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Unbedenklichkeitsbescheinigung

Selbsttatige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen
Eigenerzeugungsanlage und dem o6ffentlichen

Powador 6.0TL3 = INT - A, Powador 7.8TL3 = INT - A,
Powador 9.0TL3 = INT - A, Powador 10.0TL3 = INT - A,
Powador 12.0TL3 = INT, Powador 14.0TL3 — INT,
Powador 18.0TL3 — INT, Powador 20.0TL3 — INT

Selbsttatige Schaltstelle mit dreiphasig Netziberwachung gemafld DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 und
DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02 fur Photovoltaikanlagen mit einer dreiphasigen Paralleleinspeisung
Uber Wechselrichter in das Netz der offentlichen Versorgung. Die selbsttatige Schaltstelle ist integraler
Bestandteil der oben angefiihrten trafolosen Wechselrichter. Diese dient als Ersatz fiir eine jederzeit dem
Verteilungsnetzbetreiber (VNB) zugéangliche Schaltstelle mit Trennfunktion.

Selbsttatige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem offentlichen

Selbsttatige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem o&ffentlichen

Ein reprasentatives Testmuster der oben genannten Erzeugnisse entspricht den zum Zeitpunkt der
Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen der aufgeflihrten
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