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Germany GmbH
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Zertifikat
Certificate

Kaco new energy GmbH
Carl-Zeiss-Stralle 1
74172 Neckarsulm
Germany

Kaco new energy GmbH
Werner-von-Siemens-Allee 1
74172 Neckarsulm
Germany

Netzgebundener Photovoltaikwechselrichter

Grid-tied photovoltaic inverter

Powador 6.0 TL3-INT-A, Powador 7.8 TL3-INT-A, Powador 9.0 TL3-INT-A,
Powador 10.0 TL3-INT-A, Powador 10.0 TL3-INT, = Powador 12.0 TL3-INT,
Powador 14.0 TL3-INT, = Powador 18.0 TL3-INT, = Powador 20.0 TL3-INT

Siehe Anhang
See Annex

Reprasentatlve Testmuster des/der 0. g. Modells/Modelle bestanden die Priifungen nach

Representative test samples of above stated model(s) passed the tests according to

IEC 62109-1:2010 (1st Edition); EN 62109-1:2010,
DIN EN 62109-1 (VDE 0126-14-1):2011-04,

IEC 62109-2:2011 (1st Edition); EN 62109-2:2011,
DIN EN 62109-2 (VDE 0126-14-2):2012

und entsprechen den Anforderungen fiir Sicherheit und Gesundheit gemaR Produktsicherheitsgesetz
and comply with the requirements of safety and health of the GS-Act Produktsicherheitsgesetz

10THO306-1IEC62109-1_4
10THO306-1IEC62109-2_4

13-137

Giiltig bis:
2013-09-27 Valid until:

Der Zertifikatsinhaber hat die Voraussetzungen zu schaffen, die fiir eine vorschriftsméRige Fertigung
erforderlich sind sowie die damit verbundenen KontrollmaBnahmen zu dulden (§22 ProdSG). Der
Zertifikatsinhaber ist berechtigt, 0. g. Produkt mit dem GS-Zeichen in der abgebildeten Form zu versehen.
Grundlage fir die Ausstellung des Zertifikates sind die im GS-Vertrag geregelten Verfahren, welche auch
den Entzug von GS-Zertifikaten regeln.

The Holder of cemf cate has to ensure requirements of good technical practlce and has accepted actions of
ification body (§22 ProdSG) The holder of thls certlf cate is authorized to apply the GS-

2018-09-26
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Annex to certificate

Anhang zu Zertifikat 13-137

Powador | Powador | Powador | Powador | Powador | Powador | Powador | Powador | Powador

Ratings: 6.0 TL3- | 7.8 TL3- | 9.0 TL3- | 10.0 TL3-| 10.0 TL3-| 12.0 TL3- | 14.0 TL3- | 18.0 TL3- | 20.0 TL3-
INT-A INT-A INT-A INT-A INT INT INT INT INT

MPP DC

240-800 | 310-800 | 350-800 | 420-800 | 350-800 350-800 420-800 | 460-800
voltage range [V]:
Input DC 00-1000
voltage range [V]: 200~
Input DC current [A]: 2x11,0 2x18,6
Output AC voltage [V]: 230 /400 (3/N/PE)
Output AC current [A]: | 3x 7,25 | 3x9,5 | 3x10,9|3x13,0|3x13,0|3x145|3x18,1|3x21,8 |3x246
Output power [VA]: 5000 6 500 7 500 9 000 9 000 10 000 12 500 15 000 17 000




