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Einheiten-Zertifikat
Hersteller: Kaco new energy GmbH 

Carl-Zeiss-Straße 1 
74172 Neckarsulm 
Deutschland 

 

Typ Erzeugungseinheit: Photovoltaik Wechselrichter 
 

Modell: 

Powador 60.0 TL3 – M – INT 
Powador 60.0 TL3 – XL – INT 

Powador 60.0 TL3 – XL – INT – SPD 1+2 

Powador 72.0 TL3 – M – INT – Park  
Powador 72.0 TL3 – XL – INT – Park  
Powador 72.0 TL3 – XL – INT – SPD 

1+2 
Nennleistung: 49,9kVA 60,0kVA 
Bemessungsspannung: 400/230Vac (3/N/PE) 480/277Vac (3/N/PE) 
Nennfrequenz: 50Hz

Software 
Version: 

PKT: V1.17, V1.18, V1.19, V2.00, V2.01, V2.02, V2.03, 
V2.10, V2.16 

V2.10, V2.16 

ARM: V1.54(20F4), V1.56(DEAE), V1.58(FF4D), 
V2.00(415A), V2.02(3750), V2.04(79DD), 
V2.06(4000), V2.20 (596C) 

V2.06(4000), V2.20 (596C) 

CFG: V4.0090(8AC7), V5.0096(4EB8), V5.0098(1E77), 
V5.0142(BE38), V5.0144(0E00), V5.0248(18CC), 
V5.0602 (A134) 

V5.0284(18CC), V5.0602 (A134) 

DSP-
AC: 

V1.36(825E), V1.38(DB5E), V1.42(D8BD), 
V1.44(50CE), V1.50(FEF3), V1.64 (E199) 

V1.50(FEF3), V1.64 (E199) 

DSP-
DC: 

V1.36(97DD), V1.38(294C), V1.44(69CF), V1.54 
(8678) 

V1.44(69CF), V1.54 (8678) 

 

Netzanschlussregel: BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ 
Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, 
Ausgabe Juni 2008

 

Mitgeltende Richtlinien: FGW TR3, Rev. 22 (Prüfbericht 12KFS095-01_3) 
FGW TR4, Rev. 5 (Prüfbericht 12KFS095-02_1) 
FGW TR8, Rev. 5 (Prüfbericht 12KFS095-03_3) 

 

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am 
Mittelspannungsnetz“, Ausgabe Juni 2008. Eine Prüfklemmleiste ist am Wechselrichter nicht vorhanden. Die 
Realisierung der Anforderung kann über die externe Überwachungseinheit ‚Powador Protect‘ erfolgen als 
zwischengelagerter Schutz, unter Verwendung der in der Erzeugungseinheit integrierten Kuppelschalter. 
Der Hersteller  hat die Zertifizierung seines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 nachgewiesen.   
Validiertes Einheitenmodell: FRT_Powador_XXTL3_V2.mdl (Checksumme: 2b39697dd208341a1c26014a41102e73) 
 

Das Zertifikat beinhaltet folgende Anhänge: 
 Anhang 1 Beschreibung der Erzeugungseinheit  
 Anhang 2 Bewertung der Prüfergebnisse gemäß TR8, Rev. 5  
 Anhang 3 Auszug aus dem Prüfbericht „Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“ 
 Anhang 4 Herstellerbescheinigung zu spezifischen Daten 

 

Projektnummer: 12KFS095 

Zertifikatsnummer: 13-014-03 

Ausstelldatum: 2013-11-29 Gültig bis: 2018-01-25 

 
 

 

 
 

 
 

Horst Haug 
Zertifizierstelle 

 


