KOSTAL

Konformitatsnachweis fiir Erzeugungseinheit zur
Ubergangslosung zur frequenzabhangigen
Wirkleistungssteuerung von PV Anlagen am
Niederspannungsnetz

Nr.: 2011-07

Hersteller: KOSTAL Solar Electric GmbH

Typ Erzeugungseinheit PIKO 3.0 ab Firmware 3.76

Max. Wirkungsleistung Pgmax 3 kW

Bemessungswerte Max. Scheinleistung Sgmax 3 kVA

Bemessungsspannung 1~ NPE 230 V

FNN: Technischer Hinweis "Ubergangsregelung zur
Netzanschlussregel frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung von
PV-Anlagen am Niederspannungsnetz" (Januar 2011)

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfiillt die Anforderungen der Ubergangsregelung zur
frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung von PV-Anlagen am Niederspannungsnetz

Die Einstellwerte und Abschaltzeiten des Uberfrequenzschutzes sind wie folgt:
Es wird die Kennlinie gemaB der technischen Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am

Mittelspannungsnetz" (BDEW, Juni 2008), Kapitel 2.5.3 und Bild 2.5.3-1 angewandt.

Freiburg, 2011-07-01

ome VZ—

Werner Palm
(Geschéaftsfihrer)

Dieser Konformitatsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6

79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

info-solar@kostal.com




KOSTAL

Konformitatsnachweis fiir Erzeugungseinheit zur
Ubergangslosung zur frequenzabhangigen
Wirkleistungssteuerung von PV Anlagen am
Niederspannungsnetz

Nr.: 2011-07

Hersteller: KOSTAL Solar Electric GmbH

Typ Erzeugungseinheit PIKO 3.6 ab Firmware 3.76

Max. Wirkungsleistung Pgmax 3,6 kW

Bemessungswerte Max. Scheinleistung Sgmax 3,6 kVA

Bemessungsspannung 1~ NPE 230 V

FNN: Technischer Hinweis "Ubergangsregelung zur
Netzanschlussregel frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung von
PV-Anlagen am Niederspannungsnetz" (Januar 2011)

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfiillt die Anforderungen der Ubergangsregelung zur
frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung von PV-Anlagen am Niederspannungsnetz

Die Einstellwerte und Abschaltzeiten des Uberfrequenzschutzes sind wie folgt:
Es wird die Kennlinie gemaB der technischen Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am

Mittelspannungsnetz" (BDEW, Juni 2008), Kapitel 2.5.3 und Bild 2.5.3-1 angewandt.

Freiburg, 2011-07-01

ome VZ—

Werner Palm
(Geschéaftsfihrer)

Dieser Konformitatsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6

79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

info-solar@kostal.com




KOSTAL

Konformitatsnachweis fiir Erzeugungseinheit zur
Ubergangslosung zur frequenzabhangigen

Wirkleistungssteuerung von PV Anlagen am Nr.: 2011-07
Niederspannungsnetz

Hersteller: KOSTAL Solar Electric GmbH

Typ Erzeugungseinheit PIKO 4.2 ab Firmware 3.76

Max. Wirkungsleistung Pgmax 4,2 KW

Bemessungswerte Max. Scheinleistung Sgmax 4,2 kVA

Bemessungsspannung 3~ NPE 230/400 V

FNN: Technischer Hinweis "Ubergangsregelung zur
Netzanschlussregel frequenzabhéangigen Wirkleistungssteuerung von
PV-Anlagen am Niederspannungsnetz" (Januar 2011)

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfiillt die Anforderungen der Ubergangsregelung zur
frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung von PV-Anlagen am Niederspannungsnetz

Die Einstellwerte und Abschaltzeiten des Uberfrequenzschutzes sind wie folgt:
Es wird die Kennlinie gemaRB der technischen Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am

Mittelspannungsnetz" (BDEW, Juni 2008), Kapitel 2.5.3 und Bild 2.5.3-1 angewandt.

Freiburg, 2011-07-01

ome VZ—

Werner Palm
(Geschéaftsfihrer)

Dieser Konformitatsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6

79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

info-solar@kostal.com




KOSTAL

Konformitatsnachweis fiir Erzeugungseinheit zur
Ubergangslosung zur frequenzabhangigen

Wirkleistungssteuerung von PV Anlagen am Nr.: 2011-07
Niederspannungsnetz

Hersteller: KOSTAL Solar Electric GmbH

Typ Erzeugungseinheit PIKO 5.5 ab Firmware 3.76

Max. Wirkungsleistung Pgmax 5,5 kW

Bemessungswerte Max. Scheinleistung Sgmax 5,5 kVA

Bemessungsspannung 3~ NPE 230/400 V

FNN: Technischer Hinweis "Ubergangsregelung zur
Netzanschlussregel frequenzabhéangigen Wirkleistungssteuerung von
PV-Anlagen am Niederspannungsnetz" (Januar 2011)

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfiillt die Anforderungen der Ubergangsregelung zur
frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung von PV-Anlagen am Niederspannungsnetz

Die Einstellwerte und Abschaltzeiten des Uberfrequenzschutzes sind wie folgt:
Es wird die Kennlinie gemaRB der technischen Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am

Mittelspannungsnetz" (BDEW, Juni 2008), Kapitel 2.5.3 und Bild 2.5.3-1 angewandt.

Freiburg, 2011-07-01

ome VZ—

Werner Palm
(Geschéaftsfihrer)

Dieser Konformitatsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6

79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

info-solar@kostal.com




KOSTAL

Konformitatsnachweis fiir Erzeugungseinheit zur
Ubergangslésung zur frequenzabhangigen

Wirkleistungssteuerung von PV Anlagen am Nr.: 2011-07
Niederspannungsnetz

Hersteller: KOSTAL Solar Electric GmbH

Typ Erzeugungseinheit PIKO 8.3 ab Firmware 3.82

Max. Wirkungsleistung Pgmax 8,3 kW

Bemessungswerte Max. Scheinleistung Sgmax 8,3 kVA

Bemessungsspannung 3~ NPE 230/400 V

FNN: Technischer Hinweis "Ubergangsregelung zur
Netzanschlussregel frequenzabhéangigen Wirkleistungssteuerung von
PV-Anlagen am Niederspannungsnetz™ (Januar 2011)

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfiillt die Anforderungen der Ubergangsregelung zur
frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung von PV-Anlagen am Niederspannungsnetz

Die Einstellwerte und Abschaltzeiten des Uberfrequenzschutzes sind wie folgt:
Es wird die Kennlinie gemaB der technischen Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am

Mittelspannungsnetz" (BDEW, Juni 2008), Kapitel 2.5.3 und Bild 2.5.3-1 angewandt.

Freiburg, 2011-07-01

ome VZ—

Werner Palm
(Geschaftsfihrer)

Dieser Konformitatsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6

79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

info-solar@kostal.com




KOSTAL

Konformitatsnachweis fiir Erzeugungseinheit zur
Ubergangslosung zur frequenzabhangigen

Wirkleistungssteuerung von PV Anlagen am Nr.: 2011-07
Niederspannungsnetz

Hersteller: KOSTAL Solar Electric GmbH

Typ Erzeugungseinheit PIKO 10.1 ab Firmware 3.82

Max. Wirkungsleistung Pgmax 10 kW

Bemessungswerte Max. Scheinleistung Sgmax 10 KVA

Bemessungsspannung 3~ NPE 230/400 V

FNN: Technischer Hinweis "Ubergangsregelung zur
Netzanschlussregel frequenzabhéangigen Wirkleistungssteuerung von
PV-Anlagen am Niederspannungsnetz" (Januar 2011)

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfiillt die Anforderungen der Ubergangsregelung zur
frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung von PV-Anlagen am Niederspannungsnetz

Die Einstellwerte und Abschaltzeiten des Uberfrequenzschutzes sind wie folgt:
Es wird die Kennlinie gemaRB der technischen Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am

Mittelspannungsnetz" (BDEW, Juni 2008), Kapitel 2.5.3 und Bild 2.5.3-1 angewandt.

Freiburg, 2011-07-01

ome VZ—

Werner Palm
(Geschéaftsfihrer)

Dieser Konformitatsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6

79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

info-solar@kostal.com




