KOSTAL

Eigenerklarung zur Leistungsabgabe der
Photovoltaikanlage am Netzanschlusspunkt

Die Firma
KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstrale 6
79108 Freiburg i. Br., Deutschland

erklart hiermit, dass die Wechselrichter

PIKO 1.5 MP, 2.0 MP, 2.5 MP, 3.0 MP, 3.6 MP, 4.2 MP
PIKO 4.2, 4.6, 5.5, 7.0, 8.5, 10, 12, 15, 17, 20 ab FW 5.00

die ins Netz eingespeiste Leistung der angeschlossenen PV-Anlage am Netzanschlusspunkt auf
einen einstellbaren Wert von 50 Prozent ihrer installierten Leistung sicherstellen kann.

Bei einer Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt gréBer 50 Prozent der installierten Leistung
wird die PV-Leistung am Wechselrichterausgang soweit abgeregelt, dass die eingestellte Leistung
der PIKO-Wechselrichter am Netzanschlusspunkt nicht Gberschritten wird. Die Regelung erfolgt

innerhalb des nach VDE-AR-N 4105 vorgegebenen 10-Minuten-Mittelwertes.
Diese Erklarung gilt unter folgenden Voraussetzungen:

+ Alle hierfur notwendigen Installationsmaf3nahmen wie z.B. die Leistungsmessung am
Netzanschlusspunkt wurden gemaR der Installationsanleitung aufgebaut und gepruift.

» Das System / die Anlage wurde fiir die 50 Prozent Wirkleistungsbegrenzung entsprechend
der Installationsanleitung konfiguriert.

+ Die Fachunternehmererklarung wurde vollstandig ausgefullt und liegt vor.

Diese Erklarung gilt fur alle identischen I_;xemplare des Erzeugnisses. Die Erklarung verliert
ihre Gultigkeit, falls an dem Gerat eine Anderung vorgenommen oder dieses unsachgemaf
angeschlossen wird oder nicht nach der Betriebsanleitung aufgebaut wurde.
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i. V. Werner Palm ppa. Dr. Armin von Preetzmann
(Geschaftsfuhrer) (Bereichsleiter Entwicklung)

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Harmonisierungsrechtsvorschriften, beinhaltet
jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu
beachten!



