
Die neue
Home & Small 
Commercial Energy 
Solution
vonSMA



Better 
where it 
matters.



Energiemanagement

SMA Energy 
Maximizer

Service

360° Professional 
Support

3-phasiger Hybrid-
Wechselrichter

Sunny Tripower 
Hybrid X 20-30

NEU

3-phasiger Hybrid-
Wechselrichter

Sunny Tripower
Hybrid X 5-15

NEU

Batterie

SMA Storage M

NEU

Wallbox

SMA eCharger

Backup

SMA Backup

NEU



Battery

SMA Storage M

Start with12.3 kWh

Für Zuhause Für kleine Gewerbebetriebe

Backup

SMA Backup

SMA Energy 
Maximizer

Integriert

NEUBatterie

SMA Storage M 
Ab 12,2 kWh

SMA Energy 
Maximizer

Integriert

NEU

Batterie

SMA Storage M
Bis zu 49,1 kWh

SMA Energy 
Maximizer

Integriert

NEU

Wechselrichter

Sunny Tripower
Hybrid X 20-30

SMA Energy 
Maximizer

Integriert

NEU

Wechselrichter

Sunny Tripower
Hybrid X 5-15

SMA Energy 
Maximizer

Integriert

NEU



Für wen ist die neue Lösung gemacht?

Eigenheimbesitzer*innen Gewerbekund*innen

... und alle anderen
Gewerbe

Restaurants Liefer-
servicesBürogebäude

Fitness-
studios Bikeshops

Kleine und große 
Eigenheime

Alt-und Neubau

Eigenheime mit komplexen 
Dachstrukturen und Verschattung

Å

Å

Å



SMA Home & Small Commercial Energy Solution 

Better



Besser dort, wo es zählt: Diewichtigsten Verbesserungen der neuen SMA Home & Small Commercial Energy Solution.

SMA ShadeFix und

3/4 MPP-
Tracker1

SUNNY TRIPOWER HYBRID X

Leistungsstarkes 
Energiemanagement, 

integriert im Sunny Tripower 
Hybrid X

für geringe 
Energiekosten

SMA ENERGY MAXIMIZER

Hohe Leistung 3×63 A 
FullHome Backup

Kein Standby-
Verbrauch

SMA BACKUP

3-phasiger 
Hybrid-
Wechsel-
richter
5-30 kW

SUNNY TRIPOWER HYBRID X

Vollständig konform mit 
§14a EnWG, §9 EEG sowie 

Netzanschlussvorgaben

FULL ENERGY SOLUTION

90/120 V
Startspannung für 

hohe Flexibilität¹

SUNNY TRIPOWER HYBRID X

Kompakter Hochleistungs-
Batteriespeicher mit 

10 Jahren Garantie für bis zu 
2 Ladezyklen/Tag ðfür 

maximalen Nutzen

SMA STORAGE M

1 90 V beim Sunny Tripower Hybrid X 5ð15 kW, 120 V beim Sunny Tripower Hybrid X 20ð30 kW

Hohe Leistungsfähigkeit bei 
allen Wetterbedingungen

SUNNY TRIPOWER HYBRID X
STORAGE M



SMA Home & Small Commercial Energy Solution 

Where
it matters



Betterwhereit matters. 
Für Installationsbetriebe

Eine Installation, 
laufende 
Einnahmen

+ 5.000 û

Mehr 
Flexibilität

Bis zu 150 kW 
& 245 kWh

Mehr Ertrag, 
kaum Verlust

3 & 4 MPP-
Tracker

Installieren 
und fertig

50 %1 weniger 
Hardware-
Ausfälle

Schnelle 
Inbetriebnahme

Erledigt in
5 Minuten

1 Bezugsgröße: hardwarebedingte Ausfälle. SMA hat eigene Felddaten (Servicefälle mit Reparaturbedarf; Leistungsklassen 2,5ð50 kW) den in der BFH-Studie ăLife ExpectancyofPV Inverters and Optimizers in Residential PV Systemsò (2022) publizierten ¦berlebenskurven gegen¿bergestellt. F¿r die 
Vergleichbarkeit wurden die BFH-Kurven in jährliche Ausfallwahrscheinlichkeiten überführt (konstante-Hazard-Approximation) und den SMA-Jahresraten je Klasse gegenübergestellt. Ergebnis: bis zu 50% niedrigere Ausfallraten; je nach Leistungsklasse ~33-82 % Differenz. Interne SMA-Analyse zuletzt 
vollständig dokumentiert 2018; fortlaufend aktualisierte Felddaten bis 2025 einbezogen. Gilt für reguläre Betriebsbedingungen.

* gilt für den SMA Home Storage



Einfach installieren und fertig.

Und es funktioniert.

ÅEntwickelt für zuverlässigen, reibungslosen Betrieb

ÅLangfristig konstante Performance nach Installation

ÅKein manuelles Monitoring nötig

Die Lösung, die mehrproduziert und 

weniger verbraucht.

ÅFührende Leistung bei der Energieerzeugung 

ÅNutzt mehr Sonnenenergie und erzeugt mehr kWh 

als der Durchschnitt 

ÅMinimaler Stromverbrauch ðEnergie wird dort genutzt, 

wo sie gebraucht wird

Automatisierte Einsparungen,

ohne Aufwand.

ÅSenkt Energiekosten und beschleunigt die Rendite

ÅIntelligente Speicherung und Nutzung

ÅKombiniert Lastspitzenkappung sowie die Optimierung

von Eigenverbrauch und Tarifen

ÅNutzt dynamische Tarife: günstig einkaufen, 

profitabel verkaufen

Bleibt trotz Störungen

leistungsfähig und sicher.

ÅSichert unterbrechungsfreien Betrieb bei Netzausfall

ÅErmöglicht Selbstversorgung und Autarkie

ÅArbeitet vollautomatisch im Hintergrund

Für Ihre Kund*innen

Betterwhereit matters. 



Das Zusammenspiel der Komponenten der
SMA Home & Small Commercial Energy Solution
macht den Unterschied

Better
together



Die Kombination der Komponenten macht den Unterschied

Stromkosten automatisch senken
Das System optimiert den Energiefluss auf intelligente und 
kosteneffiziente Weise.

Mit Energie versorgt bei Netzausfällen
SMA Backup sichert den Betrieb kritischer Funktionen bei Netzausfall.

Ein vollständig integriertes System
Nahtlose Orchestrierung von Wechselrichter, Batterie, Backup, Zähler 
und Energiemanagement ðmit hohem Cybersicherheitsschutz.

Schnelle und einfache Inbetriebnahme
Einstellung aller wichtigen Komponenten, einfach und schnell in 5 Minuten.



SUNNY
TRIPOWER
HYBRID X
Der neue 3-phasige Hybrid-Wechselrichter 
5-30 kW, Nachfolger des 
Sunny TripowerSmart Energy



Sunny TripowerHybrid X

ÅGrößerer Leistungsbereich für alle Heim-und 
kleinere gewerbliche Anwendungen: 5-30 kW

Å3 MPP-Tracker1 / 4 MPP-Tracker2 mit niedriger 
Eingangsspannung für flexible Dachausrichtung
und Größe

ÅSMA ShadeFix um das Beste aus teilverschatteten 
Bereichen herauszuholen

1 Sunny Tripower Hybrid X 5-15 kW      2 Sunny Tripower Hybrid X 20-30 kW 

ÅSkalierbare Lösung für jede Projektgröße:   
von 5 kW bis 150 kW mit 5 Wechselrichtern 
parallel



Sunny TripowerHybrid X

ÅGeringe Startspannung von90 V1 / 120 V 2

fürkürzere Strings, um mehr Dächer und Gauben
zu erschließen und höhere Erträge zu erzielen

ÅHohe Leistung unter allen Bedingungendank 
fortschrittlicher Siliziumkarbid-Technologie

Å Integrierte Intelligenzohnezusätzliche Hardware 
wie Sunny Home Manager oder SMA Data Manager M

Å10 Jahre Garantie3, erweiterbar auf 15 Jahre

1 Sunny Tripower Hybrid X 5ð15 kW      2 Sunny Tripower Hybrid X 20ð30 kW
3 Die 10-jährige Garantie beträgt 5 Jahre + 5 Jahre nach der Registrierung des Gerätes im
SMA Online Service Center.

V Höhere Flexibilität im 

Design

3-4 MPP-Tracker
VS

2 MPP-Tracker

V Höhere Qualität

V Höhere Zuverlässigkeit

50 % geringere 
Hardware-
Ausfallrate1

V Höhere Erträge

V Mehr Flexibilität

90ð120 V
Minimum PV-

Spannung 
VS

150ð160 V



Best-in-classin seiner Kategorie

V Höhere Flexibilität im 

Design

3-4 MPP-Tracker
VS

2 MPP-Tracker

V Höhere Qualität

V Höhere Zuverlässigkeit

50 % geringere 
Hardware-
Ausfallrate1

1Referenzmetrik: hardwarebedingte Ausfälle. SMA verglich seine eigenen Felddaten (Reparaturfälle; Leistungsklassen 2,5ð50 kW) mitden Überlebenskurven, die in der BFH-Studie "Life Expectancyof PV Inverters and Optimizers in Residential PV Systems" (2022) veröffentlicht wurden. Zur Vergleichbarkeit 
wurden die BFH-Kurven in jährliche Ausfallwahrscheinlichkeiten (konstante Gefahrenannäherung) umgerechnet und mit den jährlichenAusfallraten bei SMA nach Leistungsklasse verglichen. Ergebnis: bis zu 50 % niedrigere Ausfallraten; je nach Leistungsklasse ~33ð82 % Unterschied. Die interne SMA-
Analyse wurde zuletzt 2018 vollständig dokumentiert; Kontinuierlich aktualisierte Felddaten sind bis 2025 enthalten. Gilt unter Standardbetriebsbedingungen.

V Höhere Erträge

V Mehr Flexibilität

90ð120 V
Minimum PV-

Spannung 
VS

150ð160 V

Ihre Vorteile

Installieren und fertig:
Å Deutsche Ingenieurskunst von SMA: Integrierte Zuverlässigkeit und Cybersecurity

Å Vollständige Remote Updates, Überwachung, Konfiguration und Wartung (Sunny 

Portal poweredby ennexOS, SMA Smart Connected)

Å Integriertes Energiemanagement

Höherer Ertrag, weniger Verlust:
Å Hohe Leistung, Qualität entwickelt und getestet in Deutschland, konform mit allen 

relevanten EU-Märkten

Å Parallelbetrieb: Bis zu 5 Hybrid-Wechselrichter (Netz-Parallelbetrieb) und bis zu 

3 (Backup-Modus)

Mehr Systemflexibilität:
Å Optimiert komplexe Dächer und Verschattungenmit mehreren MPP-Trackern und 

SMA ShadeFix

Å Kombinieren Sie bis zu 5 Einheiten parallel

Die VorteileIhrer Kund*innen

Einmal installiert ðund es funktioniert:
Å Niedrige Ausfallrate

Å Minimale Ausfallzeiten und Fernwartung (SMA Smart Connected)

Å Qualität entwickelt & getestet in Deutschland

Mehr Energie, weniger Verlust:
Å Sehr hohe Solarenergieumwandlung ðüberragende Effizienz von 98,3 %

Å Selbst die kleinsten Dachflächen mit mehreren MPP-Trackern und niedriger 

Startspannung für Solarenergie nutzen

Å Integriertes Hochleistung-Energiemanagement

Hohe Leistung ð

ermöglicht durch Siliziumkarbid-Technologie

Wächst mit dem Energiebedarf: 
Skalierbarbis zu 150 kW mit bis zu 5 parallelen Wechselrichtern


