
Technisches Datenblatt
Etage fallend doppelt, für Installationskanal PLMR

Artikelnummer: 7218204

Etage in doppelt fallender Ausführung mit intumeszierendem 
Brandschutzgewebe. Geeignet für den Installationskanal PLMR. Zum 
Überwinden von Hindernissen im Außenbereich.
Inklusive Schrauben und Muttern.

Edelstahl, rostfrei

blank

Stammdaten
Artikelnummer
Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Hersteller
Dimension
Farbe
Werkstoff
Oberfläche
Oberflächennorm
Kleinste VK-Einheit
Mengeneinheit
Gewicht
Gewichtseinheit
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-
to-Gate

7218204
PLMR LFD
Etage, fallend doppelt
für Außenanwendungen
OBO
607x260x187
edelstahl
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank

1
Stück
407 kg
kg/100 St.
28,8737 kg CO2e / 1 Stück
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Abmessungen
Länge
Breite
Höhe

607 mm
260 mm
187 mm

Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten
Deckelbefestigung
Nutzquerschnitt
ROHS Konform
Winkel des Bogens

4
verschrauben
18500 mm²
ja
45 °
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