
Technisches Datenblatt
PYROWRAP® Wet - Kabelbandage für Nass- und feuchtig-
keitsbelastete Bereiche
Artikelnummer: 7203160

Witterungsbeständige Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit 
Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel 
und Kabeltrag-Systemen. Außenseite grau, innen rot. Eine Rolle enthält 22 m².

Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert 
gegebenenfalls die Zustimmung der unteren Baubehörde. Ein positives 
Sondergutachten liegt vor.

Intumeszierender Baustoff

Stammdaten
Artikelnummer
Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Hersteller
Dimension
Farbe
Werkstoff
Kleinste VK-Einheit
Mengeneinheit
Gewicht
Gewichtseinheit

7203160
FSB-WB
Brandschutzbandage
für Nass- und Außenbereiche
OBO
1100x20000
rostrot
Intumeszierender Baustoff
1
Stück
2200 kg
kg/100 St.

Abmessungen
Länge
Länge
Breite

20.000 mm
20 m
1.100 mm

Technische Daten
Ausführung
Lieferform
ROHS Konform

Brandschutzbandage
Rolle
ja
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